
Elegante, extrem flache LCD -
Funkuhren mit kontraststarken
Displays und hervorragender
Ablesbarkeit. Acht Modelle in
verschiedenen Größen und Formen
im flachen Design für Ablese -
Entfernungen bis 35 m. Standard -
mäßig ist Batteriebetrieb vor -

gesehen. Optional sind alle  Mo-
delle auch für Netzbetrieb oder als
Nebenuhr lieferbar. Excellent ge -
eignet für Räume und Bereiche mit
Publikumsverkehr wie z.B. in Äm-
tern, Behörden, Postagenturen, Ver -
sicherungen, Banken, Arztpraxen
und Rechtsanwaltskanzleien.

LCD-Kalender -Funkuhren für den Innenbereich

Modellreihe DIGIDATE LC
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DIGIDATE Modelle LC 90 – C LC 200 – C LC 200 – CW
Uhrzeit Stunde, Minute Stunde, Minute Stunde, Minute
Wochentag MO – SO MONTAG – SONNTAG

Datum Tag/Monat Tag/Monat/Jahr
Zifferblatt-O/Ziffernhöhe 90 mm 70 und 38 mm 59, 22 und 38 mm
Ableseentfernung ca. 35 m 12 m 8 m
Ablesewinkel (max.) ca. 170° Grad bei allen Modellen
DCF 77 - Funkführung bei allen Modellen eingebaut
Ganggenauigkeit bei Quartzbetrieb bei allen Modellen +/– 0,1 sec./Tag
Batteriebetrieb, Batterien 4 x 1,5 V IEC LR6 4 x 1,5 V IEC LR6 4 x 1,5 V IEC LR6
Gangdauer ca. 3 Jahre ca. 1 Jahr ca. 1 Jahr
Abmessungen B x H x T 42 x 28 x 3 cm 35 x 31 x 2,5 cm 35 x 31 x 2,5 cm
Gehäusefarbe und -befestigung silbermetallic RAL 9006, Wandbefestigung mittels 1 Schraube
Bestell -Nr. B032 6090 1112 B032 3200 1112 B032 4200 1112
Optionen (nicht nachrüstbar, spezielle DIGIDATE - Ausführungen für alle Modelle)
Minutenimpulseingang für 12 – 60 V polwechselnd
Netzbetrieb 230 V +/– 15%, 50 Hz sowie 4 x 1,5 V IEC LR6 für Gangreserve der Anzeige, nur für
Gehäusefarbe als Sonderlackierung nach RAL-Farbskala
Gehäuse aus VA - Edelstahl gebürstet (nicht verfügbar für das Modell LC 310 – C mit Kunststoffgehäuse)
Ausführung mit Innentemperaturanzeige im Wechsel mit Uhrzeit- bzw. Datumsanzeige
Ausführung mit Außentemperaturanzeige im Wechsel mit Uhrzeit- bzw. Datumsanzeige 
Zubehör (nachrüstbar)
DCF 77-Funkempfänger AD 345 für externe Installation im Innenbereich; mit 5 m Anschlußkabel
Bestell -Nr. B600 0345 9700

DIGIDATE LC
Für jeden Raum und jeden

Technische Änderungen vorbehalten

Design
Alle Modelle – mit Ausnahme der 
LC 310–C, die ein Kunststoffgehäuse 
hat – verfügen über ein hochwertiges
Leichtmetallgehäuse in modernem,
besonders flachem Design. 
Lackierung standardmäßig
silbermetallic RAL 9006.
Sonderfarben nach RAL oder ge -
bürstetes Edelstahlgehäuse optional.

Anzeigetechnik
LCD - Anzeigen, schwarz auf hellem
Grund. Zusätzliche Symbol - Anzeige
für Funkempfang, Batteriekapazität
und Menüführung.
Besonderheit: 
Bei den Modellen LC 200 –AC und
LC 510 –AC können die Sekunden
als auf - bzw. abbauende Minuten -
striche im Display angezeigt werden.

LC 90 –C

LC 200 –C

LC 200 –CW

LC 200 –AC



LC 200 – AC LC 310 – C LC 410 – C LC 500 – CW LC 510 – A
Analoguhr mit Sek., Stunde, Minute Stunde, Minute Stunde, Minute Analoguhr mit S
MO – SO Option MO – SO Option MO – SO MONTAG – SONNTAG MO – SO
Tag/Monat Tag/Monat/Jahr Tag/Monat/Jahr Tag/Monat/Jahr Tag/Monat
O 146 mm/30 mm 74 und 54 mm 74 und 54 mm 95, 40 und 62 mm O 250 mm/54
10 m 23 m 23 m 35m 23 m
ca. 170° Grad bei allen Modellen
bei allen Modellen eingebaut
bei allen Modellen +/– 0,1 sec. am Tag
4 x 1,5 V IEC LR6 8 x 1,5 V IEC LR6 8 x 1,5 V IEC LR6 8 x 1,5 V IEC LR6 12 x 1,5 V IEC 
ca. 1 Jahr ca. 2,5 Jahre ca. 2,5 Jahre ca. 2,5 Jahre ca. 4 Jahre
31 x 31 x 2,5 cm 38 x 26 x 3,5 cm 45 x 38 x 3,5 cm 55 x 49 x 3,5 cm 48 x 51 x 3,5 c
silbermetallic RAL 9006, Wandbefestigung mittels 1 Schraube
B032 5200 1112 B032 1310 1111 B032 1410 1112 B032 7500 1112 B032 2510 11

die Modelle LC 310–C, LC 410–C, LC 500–CW und LC 510 AC lieferbar

(incl. Temperatursensor im Gerät eingebaut)
(incl. abgesetztem Temperatursensor mit 5m Anschlusskabel für Außeninstallation)

LC 200 – AC LC 310 – C LC 410 – C LC 500 – CW LC 510 – AC
Analoguhr mit Sek., Stunde, Minute Stunde, Minute Stunde, Minute Analoguhr mit Sek.,
MO – SO Option MO – SO Option MO – SO MONTAG – SONNTAG MO – SO
Tag/Monat Tag/Monat/Jahr Tag/Monat/Jahr Tag/Monat/Jahr Tag/Monat
O 146 mm/30 mm 74 und 54 mm 74 und 54 mm 95, 40 und 62 mm O 250 mm/54 mm
10 m 23 m 23 m 35m 23 m
ca. 170° Grad bei allen Modellen
bei allen Modellen eingebaut
bei allen Modellen +/– 0,1 sec. am Tag
4 x 1,5 V IEC LR6 8 x 1,5 V IEC LR6 8 x 1,5 V IEC LR6 8 x 1,5 V IEC LR6 12 x 1,5 V IEC LR6
ca. 1 Jahr ca. 2,5 Jahre ca. 2,5 Jahre ca. 2,5 Jahre ca. 4 Jahre
31 x 31 x 2,5 cm 38 x 26 x 3,5 cm 45 x 38 x 3,5 cm 55 x 49 x 3,5 cm 48 x 51 x 3,5 cm
silbermetallic RAL 9006, Wandbefestigung mittels 1 Schraube
B032 5200 1112 B032 1310 1111 B032 1410 1112 B032 7500 1112 B032 2510 1112

die Modelle LC 310–C, LC 410–C, LC 500–CW und LC 510 AC lieferbar

(incl. Temperatursensor im Gerät eingebaut)
(incl. abgesetztem Temperatursensor mit 5m Anschlusskabel für Außeninstallation)

Bereich das richtige Modell

Antriebsarten
Die DCF 77- funkgeführten Uhren 
sind standardmäßig batteriebetrieben.
Optional können die DIGIDATE -
Innenuhren teilw. für Netzbetrieb oder
als Nebenuhren geliefert werden. Die
Sommer -/Winterzeitumstellung erfolgt
bei Funkführung automatisch. Die
LCD - Uhren können auch auf
Quartzbetrieb umgestellt werden.

Optionen und Zubehör
Optionen, die nicht nachrüstbar sind,
sondern als spezielle DIGIDATE -
Ausführungen geliefert werden, sowie
nachrüstbares Zubehör zeigt die
obige Tabelle.

LC 310 –C
(Abb. mit MO – SO)

LC 410 –C

LC 500 –CW

LC 510 –AC



Wir zeigen die Zeit…

…bei der Deutschen Bahn AG …beim Hessischen Rundfunk …im Flughafen München

…bei der Landesbank BW in Stuttgart …im Universitätsklinikum Tübingen …im Deutschen Bundestag

D
IG

ID
AT

E 
LC

· 
20

00
d 

· 
07

.0
5 

· 
Pr

in
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
· 

©
 B

Ü
RK

 M
O

BA
TI

M
E

G
m

bH
 ·

 T
ec

hn
isc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 900
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /RunLengthEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU (Esslinger-Standard - Acrobat 7 - 31.5.2005)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


