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Button-fix wurde für den Möbelbau und 
für interne Installationen konzipiert.

Bei passender Auswahl von Schrauben 
und Untergrund, können Paneele mit 
bis zu 200kg sicher montiert werden, 
solange sie mit mindestens vier Typ 1–
Befestigungen fixiert sind. Bei kritischen 
Installationen ist es erforderlich, dass Sie 
ihre eigenen Lasttest-Untersuchungen 

mit Ihren Materialien und 
Befestigungsmitteln vornehmen.

Der Kontakt mit starken Lösungs- 
und Reinigungsmitteln ist streng zu 
vermeiden.

Weitere Informationen über das 
komplette Button-fix Angebot finden 
Sie auf unserer Internetseite: 
www.button-fix.com



Grüner Button bei 
Installationen mit Ø5mm 
Senkkopfschrauben (Holz)

Button-Markierungshilfen
Die Button-Markierungshilfe ermöglicht die 
einfache Positionierung der Buttons. Sobald 
Sie die Halterungen angebracht haben, fügen 
Sie jeweils eine Button-Markierungshilfe in 
jede der Halterungen. Dann positionieren 
Sie das zweite Paneel über die Halterungen 
und drücken Sie kräftig. Die Markierungshilfe 
wird im Paneel einen Abdruck hinterlassen, 
der dann zur Positionierung der Button-
Befestigung verwendet werden kann.

Entfernen Sie die Markierungshilfen zur 
Wiederverwendung am nächsten Paneel.

„der Button“
Es gibt zwei unterschiedliche Nylon-Buttons 
für unterschiedliche Schrauben Arten. 
Diese werden farblich unterschieden: 
grüne Buttons bei Installationen mit Ø5mm 
Senkkopfschrauben (Holz) und orange 
Buttons bei Installationen mit Ø6.2mm 
Varianta Euro Schrauben (mit Ø5mm 

Vorbohrung).

Fragen Sie Ihren Paneelen-Vertreiber 
nach den geeigneten Schrauben für Ihren 

Verwendungszweck.

Anordnungsvorschlag
Wir empfehlen im Allgemeinen 
einen Abstand zwischen den Button-
Befestigungen von maximal 600mm und 
einen Mindestabstand zum Rand der 
Paneele von 35mm.

Bitte berücksichtigen Sie jeweils einen 
Spielraum von 15mm zum Ausrasten der 
entfernbaren Paneele.
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Das Button-fix Konzept 
ist einfach: Strapazierfähige 

Nylon-Buttons werden auf 

die Rückseite eines Paneels 

befestigt und die dazu 

passende Halterung wird auf 

ein zweites Paneel geschraubt. 

Dann werden die zwei Paneele 

aneinander gehalten und 

verschoben, bis die Button-

Befestigung mit einem „klick“-

Geräusch einrastet.

Button-fix kann je nach Ihren 

Installationsbedürfnissen 

entweder oberflächlich oder 

versenkt angebracht werden 

und sowohl vertikal als auch 

seitlich installiert werden.

Auf den folgenden Seiten 

sind die verschiedenen 

Installationsvarianten 

dargestellt.

Oranger Button bei 
Installationen mit Ø6.2mm 
Varianta Euro Schrauben



2 x Ø5mm Flachkopf 
Holzschrauben

15mm vertikal 
Verschiebung 

zum Einrasten 
der Befestigung

2 x Ø5mm Flachkopf 
Holzschrauben

15mm seitlich 
Verschiebung zum 
Einrasten der Befestigung

Oberflächige Installation
Bei einer oberflächigen Installation entsteht 
eine 8mm Fuge zwischen den zwei 
Paneelen. Die Befestigung kann in drei 
Varianten angebracht werden:

1. Button am abnehmbaren Paneel

Die Halterung wird an der 
Hintergrundsstrucktur befestigt und wird 
vertikal nach oben ausgerichtet, siehe 
Abbildungen rechts.

Bei dieser Konfiguration rasten die Paneele 
vertikal ein. Dabei wird ein Spielraum von 
15mm oberhalb des Paneels benötigt, um 
eine spätere Entfernung zu ermöglichen.

2. Halterung am abnehmbaren Paneel

Die Halterung wird am abnehmbaren Paneel 
befestigt und wird vertikal nach unten 
ausgerichtet, siehe Abbildungen rechts.

Bei dieser Konfiguration rasten die Paneele 
vertikal ein. Dabei wird ein Spielraum von 
15mm oberhalb des Paneels benötigt, um 
eine spätere Entfernung zu ermöglichen.

3. Seitliche Installation

Die Halterung wird entweder an 
der Hintergrundsstruktur oder am 
abnehmbaren Paneel horizontal befestigt, 
siehe Abbildungen rechts.

Bei dieser Konfiguration rasten die Paneele 
horizontal ein. Dabei wird ein Spielraum 
von 15mm an der Seite des abnehmbaren 
Paneels benötigt, um eine spätere 
Entfernung zu ermöglichen.

Paneel 
Bohrung 
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15mm vertikal 
Verschiebung 

zum Einrasten 
der Befestigung

2 x Ø5mm Flachkopf 
Holzschrauben

Paneel 
Bohrung 

Paneel 
Bohrung 



2 x Ø4.5mm 
Senkkopfschrauben (Holz) 

2 x Ø4.5mm 
Senkkopfschrauben (Holz) 

2 x Ø4.5mm  
Senkkopfschrauben 
(Holz)  

Versenkte Installation
Bei einer versenkten Installation der 
Halterung entsteht eine 3mm Fuge 
zwischen den zwei Paneelen. Die 
Befestigung kann in drei Varianten 
angebracht werden:

1. Button am abnehmbaren Paneel

Die Halterung wird an der 
Hintergrundsstruktur befestigt und wird 
vertikal nach oben ausgerichtet, siehe 
Abbildungen rechts.

Bei dieser Konfiguration rasten die Paneele 
vertikal ein. Dabei wird ein Spielraum von 
15mm oberhalb des Paneels benötigt, um 
eine spätere Entfernung zu ermöglichen.

2. Halterung am abnehmbarem Paneel

Die Halterung wird am abnehmbaren Paneel 
befestigt und wird vertikal nach unten 
ausgerichtet, siehe Abbildungen rechts.

Bei dieser Konfiguration rasten die Paneele 
vertikal ein. Dabei wird ein Spielraum von 
15mm oberhalb des Paneels benötigt, um 
eine spätere Entfernung zu ermöglichen.

3. Seitliche Installation

Die Halterung wird entweder an 
der Hintergrundsstruktur oder am 
abnehmbaren Paneel horizontal befestigt, 
siehe Abbildungen rechts.

Bei dieser Konfiguration rasten die Paneele 
horizontal ein. Dabei wird ein Spielraum 
von 15mm an der Seite des abnehmbaren 
Paneels benötigt, um eine spätere 
Entfernung zu ermöglichen.

Paneel 
Bohrung 

Paneel 
Bohrung 
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15mm vertikal 
Verschiebung 

zum Einrasten 
der Befestigung

15mm vertikal 
Verschiebung 

zum Einrasten 
der Befestigung

15mm seitlich 
Verschiebung zum 
Einrasten der Befestigung

Paneel 
Bohrung 

Oval 24 x 40 
x 6 Tiefe 

Oval 24 x 40 
x 6 Tiefe 

Oval 24 x 40 
x 6 Tiefe 



Button Maße

Halterungs-
Maße

Praktischer Hinweis
Bei Verwendung von mehreren Button-
fix Elementen oder wenn Sie möchten, 
dass die Paneele einfach zu entfernen 
sind, können Sie die Wirkungskraft 
der Einrastungspunkte reduzieren.

Hierzu werden einige der Button-fix 
Elemente (jedoch nicht alle) mit einem 
Schraubenzieher abgewandelt indem 
Sie die Rundungen herausbrechen, 
siehe Abbildung rechts. Dabei sollten 
immer Augenschutz und Handschuhe 
getragen werden.
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