
Installationsanleitung
Für den Typ 2-Befestigungssatz

	 die unsichtbare 
Befestigung für Paneele

Button-fix wurde für den Möbelbau und 
für interne Installationen konzipiert.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise auf 
Seite 8 dieser Installationsanleitung. 
Bei kritischen Installationen ist es 
erforderlich, dass Sie Ihre eigenen 
Lasttest-Untersuchungen mit Ihren 
Materialien und Befestigungsmitteln 
vornehmen.

Der Kontakt mit starken Lösungs- 
und Reinigungsmitteln ist streng zu 
vermeiden.

Weitere Informationen über das 
komplette Button-fix Angebot finden 
Sie auf unserer Internetseite: 
www.button-fix.com

NH Möbelgleiter GmbH
Altufer 3, 47877 Willich-Schiefbahn

Festnetz: +49 (0)2154 8885160
Fax: +49 (0)2154 8866845

buttonfix@nhmoebelgleiter.de



„der Button“
Es gibt zwei unterschiedliche Nylon-Buttons 
für unterschiedliche Schrauben Arten. 
Diese werden farblich unterschieden: 
grüne Buttons bei Installationen mit Ø5mm 
Senkkopfschrauben (Holz) und orange 
Buttons bei Installationen mit Ø6.2mm 
Varianta Euro Schrauben (mit Ø5mm 

Vorbohrung).

Fragen Sie Ihren Paneelen-Vertreiber 
nach den geeigneten Schrauben für Ihren 
Verwendungszweck.

Anordnungsvorschlag
Wir empfehlen im Allgemeinen einen 
Abstand zwischen den Typ 2 Button-
Befestigungen von maximal 600mm. Der 
Abstand sollte entsprechend der Masse und 
der Steife des Paneels variiert werden.

Die Typ 2–Befestigungen können sowohl 
horizontal als auch vertikal angebracht 
werden oder in einer Kombination beider 
Varianten (siehe Abbildung).

Das Button-fix Konzept 
ist einfach: Strapazierfähige 

Nylon-Buttons werden auf die 

Rückseite der Hintergrundsstruktur 

befestigt und die dazu passende 

Halterung wird auf das entfernbare 

Paneel geschraubt. Dann wird das 

Paneel an die Hintergrundsstruktur 

gehalten und verschoben, bis die 

Button-Befestigung mit einem 

„klick“-Geräusch einrastet.

Die Typ 2–Befestigung verbindet 

Paneele im 90 Grad Winkel mit einer 

einfachen „Drück/Zieh“ Verbindung. 

Dieser Befestigungs-Typ ist 

besonders bei Anwendungen 

geeignet, bei der die einfache 

Installation im Vordergrund steht 

und nicht so sehr die Stabilität. Im 

Gegensatz zur Typ 1–Befestigung, 

wird bei der Typ 2–Befestigung eine 

15mm Verschiebung der Paneele 

nicht benötigt.

Die Anordnung der Halterungen 

hängt von der Installation das 

Paneels ab. Dieses kann entweder 

überlappend an der Aussenseite der 

Hintergrundsstruktur oder versenkt 

innerhalb der Hintergrundsstruktur 

angebracht werden. 

Auf den folgenden Seiten 

werden die verschiedenen 

Installationsvarianten dargestellt.

32

Praktischer Hinweis
Bei der Installation eines Paneels versenkt 
innerhalb der Hintergrundsstruktur, 
kann dieses um zwei Halterungen rotiert 
werden, solange ausreichender Spielraum 
gewährleistet ist.

Auf diese Weise können die Typ 2–
Befestigungen zur Installation von 

schwenkbaren Paneelen verwendet werden.

Grüner Button bei 
Installationen mit Ø5mm 
Senkkopfschrauben (Holz)

Oranger Button bei 
Installationen mit Ø6.2mm 
Varianta Euro Schrauben



Typ 2-Befestigung
Die Typ 2–Befestigung kann entweder zur 
Installation von überlappenden Paneelen 
oder von versenkten Paneelen verwendet 
werden.

1. Überlappende Installation

Bei einer überlappenden Installation werden 
die Halterungen am abnehmbaren Paneel 
befestigt, siehe Abbildung rechts. Die 
Schrauben-Fixierungen sollten dabei mit 
13mm Abstand von der Innenseite der 

Hintergrundsstruktur angebracht werden.

2. Versenkte Paneel Anbringung

Bei einer versenkten Installation des Paneels 
werden die Halterungen am abnehmbaren 
Paneel befestigt, siehe Abbildung rechts. 
Die Schrauben-Fixierung sollte dabei 
mit 12mm Abstand von der Kannte des 
abnehmbaren Paneels befestigt werden, um 
somit einen 1mm Abstand zwischen dem 
Paneel und der Hintergrundsstruktur zu 
gewährleisten.

Panel 
drilling 
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Praktischer Hinweis
Die Löcher der Halterung sind oval, um eine 
gewissen Spielraum zu gewährleisten.

Die Schrauben sollten zuerst nur teilweise 
festgezogen werden, um eine Angleichung 
der Position zu ermöglichen. Installieren 
Sie dann das Paneel, passen Sie es an und 
nehmen Sie es wieder ab, bevor Sie die 
Schrauben endgültig festziehen — dies 
erlaubt eine exakte Positionierung des 

Paneels.

  

2 x Ø4.5mm 
Flachkopf 

Holzschrauben 
für die Halterung

2 x Ø4.5mm Flachkopf 
Holzschrauben für die 

Halterung

1mm Spielraum



Halterungs-
Markierungshilfe
Die Halterungs-Markierungshilfe ermöglicht 
eine schnelle Installation des Paneels und 
reduziert dabei die Notwendigkeit für 
Abmessung und Markierungen.

1. Überlappende Installation

Die Halterungs-Markierungshilfe, die 
Halterung und der Button werden 
zusammengesteckt, siehe Abbildung A, 
und die Position des Button wird markiert 
(Abbildung B).

Nachdem der Button angeschraubt wurde, 
wird das abnehmbare Paneel an die 
Halterungs-Markierungshilfe angedrückt, 
um die Position der Halterungs-Schrauben 
zu markieren (Abbildung C). 

2. Versenkte Paneel Anbringung

Die Halterungs-Markierungshilfe kann auch 
bei einer versenkten Paneel Anbringung 
verwendet werden, muss dann aber um 
180–Grad verdreht verwendet werden 
(Abbildung D).

Der Button wird an der notwendigen Stelle 
markiert und angeschraubt (die Position 
hängt von der Dicke des Paneels ab), dann 
wird die Halterungs-Markierungshilfe an 
die Halterung gesteckt und schliesslich das 
Paneel an die Markierungshilfe gedrückt 
(Abbildung E).

Hinweis: Fixieren Sie die Halterung mit 
etwas Klebestreifen, damit sich die 
Halterung bei der Installation nicht um den 

Button dreht.

A B C

D
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E
Bitte beachten Sie, dass die Halterungs-
Markierungshilfe separat angefordert 
werden muss.

Sicherheitskordel Zubehör
Bei Installationen, die erhöhte Sicherheit 
erfordert, sollten zwei Sicherheitskordeln 
angebracht werden, jeweils eine an der 
Halterung in den oberen Ecken.

Hierzu wird jeweils ein zusätzlicher Button 
neben dem Fixierungs-Button angebracht 
und die Schleife der Sicherheitskordel 
daran befestigt. Um das Paneel vollständig 
abzunehmen, muss die Schlaufe der 
Sicherheitskordel zuerst gelöst werden.

Bitte beachten Sie, dass das 
Sicherheitskordel-Zubehör separat 
angefordert werden muss.



Button Maße

Typ 2 
Befestigungs-
Maße

Sicherheitshinweis
Bei passender Auswahl von Schrauben und Untergrund, können vertikale 
Paneele, die ausser dem Eigengewicht kein weiteres Gewicht aushalten müssen 
und mit vier Typ 2–Befestigungen installiert sind, bis zu 80kg wiegen. Andere 
Installationsvarianten sollten immer vor der Intallation und zur Zufriedenheit 
des Installateurs geprüft werden.

Jede Typ 2–Befestigung benötigt ungefähr 14kg Kraft, um den Button von 
der Halterung zu lösen; dieses muss bei der Berechnung der Installation und 
Sicherheitsmassnahmen beröcksichtigt werden.

Achtung: Typ 2–Befestigungen sollte nur bei vertikalen Paneelen verwendet 
werden oder bei Installationen wo das Gewicht des Paneels die Halterung nicht 
lösen kann. Bei kritischen Installationen sollte immer eine Sicherheitskordel mit 
angebracht werden.
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