
Werbeschild (Var.1):

135mm

Empfohlene Größe des Druckes
(inkl. Beschnittzugabe):

B x H = 520mm x 1020mm

Hinweise und Infos:

- Nach dem Aufkleben des Druckes werden überstehende Folienbereiche mit einem

scharfen Messer bündig zum Rand des Werbeschildes entfernt.

- Beachten Sie beim Layout des Druckes die Randkontur des Werbeschildes.

(Halten Sie einen Sicherheitsabstand zur Randkontur ein (etwa 20mm))

- Empfohlene Qualität des Druckes: min. 300 dpi.

Bei 520 x 1020mm ergibt dies etwa 6142 x 12047 Pixel Auflösung.

- Bevorzugtes Dateiformat: JPG

- Sollten Sie Hilfe beim Layout Ihres Werbeschildes benötigen, so sprechen Sie uns bitte

an. Nach Preisabsprache erstellen wir Ihnen gerne einen Designvorschlag für Ihr

Werbeschild.
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Abbildung nicht Maßstabsgerecht!



Werbeschild (Var.2):

Empfohlene Größe des Druckes
(inkl. Beschnittzugabe):

B x H = 350mm x 520mm

Hinweise und Infos:

- Nach dem Aufkleben des Druckes werden überstehende Folienbereiche mit einem

scharfen Messer bündig zum Rand des Werbeschildes entfernt.

- Beachten Sie beim Layout des Druckes die Randkontur des Werbeschildes.

(Halten Sie einen Sicherheitsabstand zur Randkontur ein (etwa 20mm))

- Empfohlene Qualität des Druckes: min. 300 dpi.

Bei 350 x 520mm ergibt dies etwa 4134 x 6142 Pixel Auflösung.

- Bevorzugtes Dateiformat: JPG

- Sollten Sie Hilfe beim Layout Ihres Werbeschildes benötigen, so sprechen Sie uns bitte

an. Nach Preisabsprache erstellen wir Ihnen gerne einen Designvorschlag für Ihr

Werbeschild.

Breite 330mm
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Abbildung nicht Maßstabsgerecht!


