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+» Kaskadierungsbeispiel light CONTROL-RGB-BT-IR-SET mit light CONTROL-RGB-IR-SET und
lightDRIVER-RGB und lightPOINT - RGB -RMF35/-63 mit lightSTRING.

lightDRIVER - RGB -

Handy: Android oder I0S Iphone
KSE3034.

Steuerung iiber Bluetooth mit
kostenloser App.
KSE0020, KSE0030, KSE0130

+Pol, 9..12..24 V DC

- Pol, GND, Masse
ROT Kanal

=GRUN Kanal
= BLAU Kanal

IighICONTROL....IightC.ONTROL, lightDRIVER, 10pol. Stecker

Pin 1+2
Pin 3+4
Pin 5+6

Pin 7+8
Pin 9+10
lightPOINT RGB

KSE1040
KSE1050

Gemeinéame Anode, +Pol
AnschluR von lightSTRING

GB oder RGB LED Ketten.

od. maxi - IR, KSE0159.
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Ansteuerung von anderen
oder weiteren Controllern,
|z.B. KSE0130 mit 10pol.

Steckanschluf

lightCONTROL - RGB -
maxi-BT/IR

KSE0020 / KSE0030 / od.
maxi - IR, KSE0159.

ightPOINT RGE ZE]

SE1040
SE1050

Hinweis zum Kaskadierungskabel:

Dieses 10pol. Kabel kann mit Ihrer Angabe von der Gesamtldange, den benétigten Abgriffen und den
Abstdnden zu den Geraten von uns fir Sie angefertigt werden. Bitte anfragen.

Alternativ kann dieses Kabel auch selbst von Ihnen angefertigt werden. Dazu bendtigen Sie den Artikel:
10pol Flachbandkabel, unsere Artikel Nr.: KSE9000, eine Crimpzange KSE8001 und allgemein
erhaltliche 10polige Pfostenverbinder Stecker RastermaR 2,54mm, 2reihig.
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