DT Lagersysteme

Gefahrstofflagerung mit Auffangwannen

Tel.: 02393/220556
Fax: 02393/220557

Internet: www.dt-lagersysteme.de

Fachbetriebe

Anlagen zum Lagern wassergefihrdender oder brennbarer
Flissigkeiten dirfen nur von Fachbetrieben nach WHG &
19 | ausgefihrt werden. Diese unterliegen der standigen
Kontrolle einer unabhingigen Uberwachungsgesellschaft
(z. B. TOV, Dekra). Zusatzlich ist fur die Fertigung der grofse
Schweiltnachweis gemal DIN 18 800 erforderlich.

Wassergefahrdungsklassen

auf Basis der VwVwS vom 17.05.1999

WGK Bezeichnung

1 schwach wassergefahrdend

2 wassergefdhrdend

3 stark wassergefahrdend
Bestindigkeit

Beachten Sie hierzu bitte

Zulassungen

1. Die bisherigen Baumusterpriifungen sind

durch Ubereinstimmungserklarungen (UHP)

des Herstellers ersetzt worden, TOV-gepriifte Produkte
wobei das Produkt der technischen TET ™

Regel Stawa-R entsprechen muss. EINSTIMMUNGS-
ERKLARUNG (UHP)
gemal Baurege|liste A
Teil 1, DIBt, Berlin

2. Fur Auffangwannen aus nichtmetallischen
Werkstoffen und flir Lagersysteme, die von

der Stawa-R abweichen, wird vom DIBt eine

allgemeine bau.aufsichtliche Zulassung
Zulassung erteilt. BN Aucemane

BAUAUFSICHTLICHE
ZULASSUNG

DIBt Deutsches Institut
fir Bautechnik, Berlin

3. Schon erteilte Bauartzulassungen der
Landesumweltdmter behalten ihre
Giltigkeit.

BAUARTZULASSUNG

Landesumweltamt
Nordrhein-Westfalen

Bundesweit giltig

Auffangwannen

Eine Auffangwanne muss den Inhalt des gréften
Behalters (mindestens 10% der eingelagerten Menge)
aufnehmen kénnen. Soweit in Wasserschutzgehieten
die Lagerung zugelassen ist, muss die gesamte
Lagermenge (100%) zuriickgehalten werden kénnen.
Fir mehr Sicherheit sind viele Produkte

auch mit mehr als dem gesetzlichen Mindestvolumen
lieferbar.

Auffangwanne, feuerver-
zinkt, mit Gitterrost, fir
bis zu 2 Fasser a 200 Liter,
Besfell-Nr. 114-340

€ 240,-

Ex-geschitzt

So gekennzeichnete Produkte sind geeignet fiir den
Einsatz in explosionsgefihrdeten Bereichen der Zonen 1
und 2, unter Beachtung der jeweils mitgelieferten
Betriebsanleitung / Konformitédtserklarung Ex 11 2 G
gemald Atex-Richtlinie.

112G

Haufige Begriffe und
Abkiirzungen:

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung (BSV),

gultig ab 3.10.2002

DIBt Deutsches Institut fur Bautechnik (Berlin)
GefStoffV Gefahrstoffverordnung
GGVS Gefahrgutverordnung (Straf3e)

LoRGRL Loschwasser-Riickhalte-Richtlinie

Stawa-R Stahlwannen-Richtlinie

TRbF Technische Regeln flr brennbare
Fliissigkeiten

TRG Technische Regeln flir Gase

TRGS Technische Regeln flir Gefahrstoffe

VAwS Verordnung Gber Anlagen zum Umgang

mit wassergefdhrdenden Stoffen
VbF Veerordnung Gber brennbare Flissigkeiten
(ab 1.1.2003 ungiltig, s. BetrSichV)

VwVws Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende
Stoffe

WGK Wassergefdhrdungsklasse

WHG Wasserhaushaltsgesetz
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Welche Auffangwanne ist fir lhren Bedarf die Richtige ?

Welchen Stoff soll die Auffangwanne
sichern?

Der zu lagernde Stoff bestimmt maBgeblich, ob
eine Plastikwanne oder eine Stahlwanne zum
Einsatz kommt.

Fir die Lagerung von wassergefahrdenden,
brennbaren Stoffen, wie z. B. Ol oder Lack
kommen verzinkte oder lackierte Auffangwannen
aus Stahl zum Einsatz.

Auffangwanne aus Stahl, lackiert, mit
Gabeltaschen und Gitterrost, flr die
Lagerung von 2 Fassern & 200 Liter oder
Fass und Kleingebinden

Auffangwanne aus Stahl, feuerverzinkt, mit
Gabeltaschen und Gitterrost, fur die
Lagerung von bis zu 4 Fassern a 200 Liter

Flr die Lagerung von aggressiven Chemikalien,
wie z. B. Sauren und Laugen kommen
Auffangwannen aus Kunststoff oder
Auffangwannen aus Edelstahl zum Einsatz.
Edelstahl- und Kunststoff-Auffangwannen (aus
Polyethylen) sind korrosionsfrei und damit
hervorragend fir die Gefahrstofflagerung
geeignet, wenn es um aggressive Medien geht.

Auffangwanne aus Edelstahl mit
feuerverzinktem Gitterrost, fir 2 Fasser a
200 Liter

Auffangwanne PolySafe Euro, mit PE-
Gitterrost, fur 2 Fasser a 200 Liter oder
Kleingebinde
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Welche Aufgabe muss die Auffangwanne erflllen ?

Sie wollen ein Fass, mehrere Fasser oder
Gefahrstoffcontainer (IBC) lagern? Sie wollen
Gefahrstoffe transportieren oder abfillen? Sie
wollen eine gréBere Flache schitzen?

Sie finden auf jeden Anwendungsfall
zugeschnittene Sicherheitsauffangwannen, hier
einige Beispiele:

Wenn Sie Gefahrstoffe nicht nur lagern sondern
auch abflllen wollen, kommen unsere
Abflllstationen mit Auffangwannen aus Stahl
(verzinkt oder lackiert) oder Kunststoff zum
Einsatz. In Kombination mit Fassbdcken aus
Polyethylen oder Fassbécken aus verzinktem
Stahl sind sie ideal fir das Umftllen von
wassergefahrdenden Flissigkeiten geeignet.
Tropfverluste kdnnen nicht ins Erdreich
gelangen, das Grundwasser ist geschitzt.

Wenn Sie beim Transport von Fassern und
Kleingebinden nicht auf den Schutz einer
Auffangwanne verzichten wollen, werden Sie
mit fahrbaren Kunststoff-Auffangwannen oder
einer Transportwannen aus Stahl, der
Medienbeschaffenheit des transportierten
Gefahrstoffs gerecht.

Wenn Sie gréBere Gebinde lagern wollen,
bieten wir Ihnen Uber das umfangreiche
Programm unserer Fasswannen hinaus auch
ein groBes Sortiment an Auffangwannen zur
KTC-Lagerung. Wie jede Sicherheits-
auffangwanne so sind auch diese in einer
Ausfihrung aus Plastik, Stahl, oder Edelstahl
erhaltlich, je nachdem welches Medium gelagert
werden soll.

=

Wenn Sie gréBere Flachen vor dem Eindringen
gefahrlicher Flissigkeiten ins Grundwasser
schitzen wollen, sind Bodenwannen aus Stahl
oder Bodenwannen aus Kunststoff die richtige
Wabhl. Diese Bodenelemente (Flachwannen)
eignen sich dank umfangreichem Zubehér von
Randbefestigungen bis hin zur Auffahrrampe
ideal, um ganze Raume sicher auszukleiden.
Die Bodenwannen finden auch in Leergutlagern
oder als Spritz- und Leckagenschutz beim
Umfallen oder Umschlagen von
wassergefdhrdenden Stoffen entsprechend der
gesetzlichen Vorschriften Anwendung.
Einzelsegmente kénnen je nach rdumlichen
Anforderungen zu einem kompletten System
mit optimaler Betriebsanpassung
zusammengestellt werden.

LrTidd

dufdaq.
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Wie groB muss die Auffangwanne sein ?

Der Gesetzgeber fordert das Bereitstellen Ob aus Stahl oder Plastik, ob Fasswanne oder
eines ausreichenden Auffangvolumens. Eine far die Lagerung von Containern, ob
Auffangwanne muss den Inhalt des groBten Kunststoffwanne oder aus Stahl, ob in fahrbarer
Behilters (mindestens 10% der eingelagerten Ausfilhrung oder als begehbare Flachwanne:
Menge) aufnehmen kénnen. Soweit in Jede Wanne ist in unterschiedlichen GréBen
Wasserschutzgebieten die Lagerung erhéltlich, die jeweils auf den betrieblichen
zugelassen ist, muss die gesamte Lager- Anwendungsfall zugeschnitten sind, aber auch
menge (100%) zuriickgehalten werden kénnen. das gesetzlich vorgeschriebene Auffangvolumen

realisieren. Auch Sonderanfertigungen sind bei
uns erhéltlich.

Von der Kleingebindewanne bis zur Auffangwanne Typ WHW mit bis zu 1.350 Litern Auffangvolumen und
11 gm Stellflache, bieten wir Sicherheitswannen in allen GréBen und fur alle Verwendungszwecke an.

Alle Standard-Wannen sind online zu finden unter: www.dt-lagersysteme.de




