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Medienbestandigkeitsliste

Die Korrosionsbestandigkeit der verwendeten Wannenwerkstoffe sowie ihre Vertraglichkeit mit den eingelagerten Stoffen
muss nachweislich gegeben sein. Bei vielen chemischen Stoffen kénnen Auffangwannen aus Stahl (1.0038) eingesetzt werden.
Insbesondere bei dtzenden Stoffen (Sduren / Laugen) ist hdufig der Einsatz von Auffangwannen aus Kunststoff (Polyethylen) erforder-
lich. Einen hochwertigen Schutz insbesondere gegen viele aggressive Fliissigkeiten bietet Edelstahl. Falls aus Bestindigkeitslisten
keine Vorgaben zu entnehmen sind, kann der Werkstoff der Auffangwanne dem Werkstoff des Transportbhehélters entsprechen.

Lager Konzen- Stahl V2A PE Lager- Konzen- Stahl V2A & PE
medium tration .4 2 & medium tration .4 2 )
Acetaldehyd < 40% . Kaliumchlorid WASSrig . .
Acetaldehyd techn. rein . Kaliumchlorid < Gl .
Aceton . . Kaliumhydroxid, wassrige Lsgn. 50% . . .
Akkusdure < 38% . Kaliumnitrat 50% . .
Ameisensdure . Kaliumnitrat =GL .
Ammoniakwasser [-Ldsung) . Kaliumphosphat <GL .
Ammoniumhydroxid < 30% . . Kaliumsulfat =G .
Ammoniumnitrat gesattigt @ . Kerosin . .
Batteriesdure =38% . Kieselsédure L .
Benzin . . Klebstoffe . .
Benzoeséure . . Kraftstoff . .

Benzol . . Kihlerfrostschutzmittel (KFZ) . .
Blausdure . . Magnesiumcarbonat gesattigt . L
Borsaure = 10% . . Magnesiumchlorid wassrig . .
Bremsflissigkeit . . . Magnesiumpnitrat geséattigt . .
Butanol techn. rein . . Magnesiumsulfat . .
Buttersaure . Methanol . L
Calciumacetat wassrig . . Menthol fest .
Calciumchlorat, wassrig Lsgn. < 65% . . Methylacetat . .
Calciumhydroxid o . . Methylacrylat .
Calciumhypochlorit gesattigt . Methylenchlorid .

Chlorbenzol . . Motorendl, aromatenfrei . . .
Chloressigsédure < 50% . Natriumacetat . .
Chlorierte Kohlenwasserstoffe . Natriumbisulfat .
Chlorséure < 20% . Natriumbisulfit wassrig . .
Chromsaure < 20% . . Natriumcarbonat . .
Dichlorethylen techn. rein . Natriumchlorid . .
Dichlormethan . Natriumhydrogensulfat =< GL .
Dieselkraftstoff . . . Natriumhydrogensulfid, wassr. Lsgn.| 30% . .
Eisen-{ll)-sulfat gesattigt . . Natriumhydrogensulfit =< GL .
Eisen-{ll|}-chlorid gesattigt . Natriumhydroxid, wassrige Lsgn. | 50% . . .
Eisen-{|||l-sulfat gesattigt . . MNatriumsulfat .
Erdal . . Natriumsulfid = GL .
Essigséure . Natronbleichlauge < GL .
Essigsdureethylester . . Nitrobenzol . .

Ethanal . . Nitroverdinnung . .

Ether . . Ole . . .
Ethylenchlorid . Olsaure techn, rein . .
Ethylglykol . . Penthanol . .
Flugturbinenkraftstoff . . Petroleum techn, rein . .
Getriebedl . . Phenol 100% . .
Glycerin . J . Phosphorsaure <5% . .
Glycolsédure < 70% . Propanol . .
Harnsdure . . Propionséure . .
Harnstoff . . Raps-Methylester (Bio-Diesel) .

Heizol . . . Salicylsdure gesattigt . .
Hydrazin < 10% . . Salpetersaure < 10% . .
Hydrazinhydrat wassrig . . Salzsaure < 37% .
[sobutylether . . Schwefelsdure < 78% . .
Isocbutanol . . Schwefelsdure 95% .
[sobutylacetat . . Schweflige Séure gesattigt . .
Isobutylchlorid . Terpentinol . .
|sohexan . . Testbenzin . .
lse-Pentan . . Toluol .

|sopropylalkohol (Iscpropanol) . . Wasserstoffperoxid <60% . .
Kaliumcarbonat . . Xylol . .
Kaliumchlorat . Zitronensaure = 10% . .

1) Stahl lackiert (WWN 1.0028] oder verzinkt (WN 1.0242), 2) Edelstahl 1.4301 (V2A), 3) Polyethylen (PE) 4) Verzinkte Auffangwannen sind bei der Lagerung folgender
Flussigkeiten nicht einzusetzen: organische und anorganische Sauren, Natron- und Kalilauge sowie weitere Alkalihydroxide, Chlorkohlenwasserstoffe, Amine,
Nitroverbindungen, S&urechloride und andere Chloride, Phenol, wassrige alkalische Lésungen, Nitrile

Alle Angaben dienen der Orientierung - maligeblich fiir den Einzelfall ist die giiltige Gesetzgebung



