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Sicherheitsschrénke - Lagerung brennbarer

Fliissigkeiten in Arbeitsraumen

Die Européische Norm EN 14470-1 - s Erstmals stehen Feuerwehrleute im Fokus der Schutzziel-

Definition:
Regelungen und Konsequenzen an [...] der Belegschaft genligend Zeit lasst, um den Raum zu

einen Blick verlassen, und den Feuerwehrleuten ausreichend Zeit gibt
in das Lager / Labor zu gelangen [...], bevor durch die gela-
gerten brennbaren Stoffe aus einem kleineren |6schbaren
ein unkontrollierbarer Brand wird [...].

Flr Sicherheitsschranke ist die Europédische Norm EN 14470-1
seit April 2004 in Kraft getreten.

e Die Norm ist bindend und wurde im Juli 2004 als DIN EN Typ 90 (FWF 90) als Stand derTechnik bestitigt:
RSl o= e Flecht umgssetzt. Die DIN EN 14470-1 bestatigt in Deutschland die

* Die DIN 12925-1 (09-1998) ist seit 01.01.2005 aufter Kraft Feuerwiderstandsfahigkeit von 90 Minuten (FWF 90 - Typ 90)
getreten und kann nicht mehr als Priifnorm herangezogen als den technischen Standard (TRbF 20 Anhang L).
werden.

e Die TRbF 20 (Anhang L) regelt unverdndert den bestim-
mungsgeméen Gebrauch der Sicherheitsschrinke. auf dem aktuellen Stand der Technik

¢ Die Feuerwiderstandsfihigkeit des Schrankes muss durch Alle Sicherheitsschrinke
eine Brandprifung (Typprifung) gemafd DIN EN 14470-1 ... sind typgepriift gemal den verscharften Bedingungen
untersucht werden. der neuen DIN EN 14470-1

* Die baulichen Anforderungen wurden geandert sowie die ... entsprechen der hdchsten Feuerwiderstandsklasse
Prifbedingungen prazisiert. Typ 90 (90 Minuten)

* Die Bezeichnung der Feuerwiderstandsfahigkeit ist geandert ... erfiillen alle in der DIN EN 14470-1 gestellte bauliche
von FWF in Typ und ist in 4 Klassen eingeteilt (Typ 15, 30, Anforderungen, Zertifizierungsnachweise,
60, 90). In Deutschland gilt weiterhin, dass nur Typ 90 Kennzeichnungen und Benutzerinformationen.
(ehem. FWEF 90-) Schranke zur uneingeschrankten Lagerung

brennbarer Flissigkeiten in Arbeitsraumen (TRbF 20,

Anhang L) eingesetzt werden dirfen. TRbF 20 (An ha ng L)
Die TRbF 20 Anhang L enthalt Anforderungen lber den
bestimmungsgemalken Betrieb von Sicherheitsschranken in
Arbeitsraumen zur Lagerung brennbarer Flissigkeiten. Die
Anforderungen der TRbF 20 Anhang L bleiben derzeit, auch
mit Glltigkeit der DIN EN 14470-1, unveradndert bestehen.

Die DIN EN 14470-1 (Sicherheitsschranke fiir brennbare Flissigkeiten)

Das Wesentliche DIN EN 14470-1-NEU
Geltungsbreich auch fiir Freistehende Schranke, an Wanden befestigte Schranke
Bezeichnung der Typ

Feuerwiderstandsfahigkeit
(FWF) gedndert in

Klassifizierungen erweitert = 80 Minuten Deutschland Stand der Technik (TRbF 20 Anhang L)

von zwei auf vier Klassen = B0 Minuten Deutschland eingeschrankte Nutzung

(gemessene Zeit fiir den Anstieg > 30 Minuten } TRbF 20 Anhang L)

vonT um 180 K min) > 156 Minuten Deutschland nicht einsetzbar

Bauanforderungen Die Seiten- und Rickwande des Schrankes missen die gleiche Dicke und vergleichbare Bauweise
aufweisen

Priifbedingungen Der Schrank steht beim Brandtest 100 mm von der Brandwand abgeriickt frei im Raum.

Die Feuerwiderstandsfahigkeit des Schrankes muss durch eine Baumusterprifung untersucht
werden. Malkabweichungen ohne erneute Brandprufung sind beschrankt auf MaBverringerung:
- Héhe und Breite um max. 100 mm

-Tiefe um max. 150 mm

Sicherheitsschrianke mit groBeren oder zwei MaBabweichungen miissen emeut nach

DIN EN 14470-1 gepriift werden

Schutzziele — Definition Ausreichender Schutz im Brandfall fir Rettungskrafte und Feuerwehrleute, um in den Arbeitsraum
zu gelangen, bevor durch die dort eingelagerten Stoffe ein unkontrollierter Brand entsteht

Mitzuliefernde Informationen MNeben einigen Detailanderungen ist bei der Auslieferung eines Sicherheitsschrankes die
Konformitatserklarung des Herstellers oder eines Prifhauses mitzuliefern




