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VbF-Lager* - Die wichtigsten Anforderungen

Lagerung in Raumen
und im Freien (TRbF 20,5.3.3)

Grundséatzlich wird zwischen der Innen- und Auf3enlagerung
unterschieden. Es werden unterschiedliche Anforderungen an
den Brandschutz gestellt. Bei der Innenlagerung miissen
Wénde, Decken und Tlren von Lagerrdumen aus nicht brenn-
baren Baustoffen bestehen. Von angrenzenden Raumen miis-
sen Lagerrdume feuerbestiandig (F90 gemalt DIN 4102) abge-
trennt sein. Abweichend hiervon missen Wande und Tiren
nicht feuerbestandig sein, wenn sie in ein Brandschutzkonzept
(TRbF 20, 5.5) einbezogen sind.

Bei der Aulenaufstellung brauchen Lagersysteme nicht feuer-
bestdndig sein, wenn der Abstand zu umliegenden Geb&iuden
mindestens 10 m betragt. Abweichend darf der Abstand zu
angrenzenden Gebduden bei der passiven Lagerung von his
zu 200 Litern auf 3 m bzw. bei der passiven Lagerung von
mehr als 200 Litern bis max. 1.000 Litern auf 5 m reduziert
werden (TRbF 20, 6.1).

Ex-Bereiche und Zonen (TRbF 20, 8.3.2)

Explosionsfahige Atmosphare im Sinne der BetrSichV
Anhang 3 ist ein Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen,
Dampfen oder Nebeln unter atmosphérischen Bedingungen.

* Zone 0 = gefiahrliche explosionsfahige Atmosphére
standig, langzeitig oder hiufig vorhanden

* Zone 1 = gefahrliche explosionsfahige Atmosphére
gelegentlich vorhanden

* Zone 2 = gefahrliche explosionsfahige Atmosphére
normalerweise nicht und nur kurz vorhanden

So gekennzeichnete Produkte sind geeignet flr den Einsatz

in explosionsgefahrdeten Bereichen der Zonen 1 und 2,

unter Beachtung der jeweils mitgelieferten Betriebsanleitung
/ Konformitatserklarung Ex Il 2 G gemal

Atex-Richtlinie

N2G

Die neue

Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV)

Im Rahmen der EU-weiten Harmonisierung von
Gesetzen und Richtlinien wurde mit Wirkung zum
1.1.2003 u. a. die Verordnung {ber brennbare
Fltssigkeiten (VbF) aufgehoben. In der neuen
Betriebssicherheitsverordnung wird nunmehr u. a.
der Betrieb von Systemen zur Gefahrstofflagerung geregelt.
Die Anzeige- und Erlaubnispflicht sowie die Einstufung von
brennbaren Flissigkeiten in Gefahrklassen gemal? der ehe-
maligen VbF wird neu geregelt.

Die bisherigen VbF-Klassen A | bis lll und B werden
ersetzt durch die Einstufungen gemaf der
Gefahrstoffverordnung §4:

entzindlich R 10
leicht entziindlich (F) [Z 1L, (R (R
hochentzindlich (F+) R 12

Auszug aus den relevanten R-Satzen:

R 10: fliissig, Flammpunkt 21 - 55° C
R 11, R 15, R 17: z. B. flissig, Flammpunkt < 21° C
R12: z. B. flissig, Flammpunkt < 0" C,

Siedepunkt max. 35" C
z. B. gasférmig, bei Normalbedingungen
entzlndlich

Erlaubnispflichtig sind Lageranlagen flr entzlindliche Stoffe ab
10.000 Liter.

Anmerkung:

Zur Auslegung der BetrSichV sind noch erganzende Regelungen
zu schaffen und Aktualisierungen in den bisherigen Technischen
Regeln (TR} durchzufiihren.

Grundséatzliche Anforderungen der BetrSichV:

Fir alle Anlagen sind vorm Arbeitgeber die
Gefahrdungsbeurteilung und das Explosionsschutzdokument zu
erstellen. Hier kénnten zur Zeit noch die bisherigen Regelungen
der VbF / TRbF als Erkenntnisquelle herangezogen werden. Flr
die sachgemale Benutzung der Lagersysteme liegt gemal
BetrSichV die Verantwortung beim Arbeitgeber.

Kurz erklart

BetrSichV

Betriebssicherheitsverordnung (BSV),

glltig ab 3.10.2002

*VbF

Verordnung Gber brennbare Flissigkeiten
(ungliltig ab 1.1.2003)

TRbF

Technische Regeln fir brennbare Flissigkeiten
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BelGftung (tRbF 20, 5.4.2 bzw. 8.3.1)

Die Belliftung muss mind. 0,4-fach/h (bei passiver Lagerung
siehe Tabelle) bzw. 5-fach/h (bei aktiver Innenlagerung) in
Bodenndhe wirksam sein. Der 5-fache Luftwechsel wird z. B.
(ber explosionsgeschiitzte Ventilatoren (technische Liftung)
erzielt und muss permanent wirksam sein.

Passive Lagerung (TRbF 20, 8.3.2)

Raum- Luftwechsel Einstufung und l Besondere
inhalt des pro Stunde GrioRe des explosi- Bedingungen
Lagerraums onsgefahrdeten

Bereiches”)

raumhoch Zone 2 | keine
bis 1,5 m Héhe keine
? Zone 2

kein Ex-Bereich

bis 100 m? min. 0,4-fach
Uber 100 m? min. 0,4-fach

Ober 100 m# mi

n. 0,4-fach Gaswameinrichtung
erforderlich, im
Gefahrenfall

Erhéhung der Liftung
auf min. 2-fachen
Luftwechsel pro Stunde,
explosionsgeschiltzte
Betriebsmittel')
explosionsgeschiltzte
Betriebsmittel')

tber 100 m? min. 2-fach

kein ExBereich

'} Alle fest installierten Betriebsmittel bis zu einer Héhe von 0,8 m
uber Erdgleiche missen der Geréatekategorie 3 (TRbF 20 8.8.1
Abs. 5] entsprechen.

Aktive Lagerung*)
Lagerrdume, in denen abgefillt wird, sind Zone 1, somit ist eine
Zwangsbeliiftung notwendig.

Passive Lagerung*)

Bei der passiven Lagerung von entziindlichen Fliissigkeiten im
Freien gelten die Auffangrdume bis zu einer Hohe von 0,2 m
Uber deren Oberkante hinaus als Zone 2. Aulzerhalb eines
Auffangraumes gilt der Bereich bis zu einer Héhe von 0,2 m (ber
Erdgleiche bis zu einem Abstand von 2 m vom Auffangraum als
Zone 2 (TRbF 20 8.4.3.2).

*) Die Einteilung von Betriebsteilen in Ex-Schutzzonen ist vom
Arbeitgeber verantwortlich durchzufiihren. Basis hierfiir ist
das Explosionsschutzdokument gemal3 56 BetrSichV. Die hier
geschilderte Zoneneinteilung gemal3 TRbF 20 kann hierbei als
Grundlage herangezogen werden.

Léschwasserrickhaltung

Das ggf. notwendige Léschwasserriickhaltevolumen ist indivi-
duell zu ermitteln. Grundlage hierflir ist die LORURL, die
neben dem Léschmittel Wasser auch Alternativen zulasst.
Entscheidendes Kriterium fir die Ermittlung des Riickhalte-
volumens ist u. a. die WGK der eingelagerten Stoffe.

Lagermenge

(1) Fur die Bestimmung der Lagermengen ist der Rauminhalt
der Behélter ohne Riicksicht auf den Grad ihrer Fullung anzu-
setzen.

(2) Bei ausschliellicher Lagerung von dicht verschlossenen
leeren, ungereinigten, gefahrgutrechtlich zuldssigen
Transportbehéltern nach Nummer 2.4 Absatz 17 dlrfen
abweichend von Absatz 1 0,6% des Rauminhaltes als
Lagermenge angesetzt werden (TRbF 20, Abs. 2.5, vgl. auch
VWV — VAWS 6.1).

Kurz erklart

BetrSichV
Betriebssicherheitsverordnung (BSV),
giiltig ab 3.10.2002

Flammpunkt
Temperatur, bei der eine Fliissigkeit brennbare
Dampf-Luftgemische bildet

GefStoffV
Gefahrstoffverordnung

L6RGRL
LdschwasserRickhalte-Richtlinie

TRbF
Technische Regeln fur brennbare Flissigkeiten

* VbF
Verordnung Gber brennbare Flissigkeiten
{ungdiltig ab 1.1.2003)

VV-VAWS

Verwaltungsvorschrift zur Vierordnung (ber
Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen

WGK
Wassergefdhrdungsklassen

Ziindtemperatur
Temperatur, bei der sich diese Dampf-Luftgemische
entztinden




