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Zusammenlagerung VCI-Konzept

ahrstoffe werden entsprechend ihrer Gefah-
nmerkmale in unterschiedliche Lagerklassen
eingeteilt. Die Zusammenlagerung unter-
licher LGK in einem Lagerabschnitt ist durch
schlagigen Gesetze, Verordnungen und
schen Regeln reglementiert. Der VCI hat auf
Grundlage ein Zusammenlagerungskonzept
kelt, das hier vereinfacht dargestellt wird:

agerbereiche kénnen entweder durch ausreichen-
de Abstande oder durch feuerbestandige Bauteile
rennt werden. Flr Kleinmengen gelten Ausnah-
aregelungen. Die LGK-Einstufung kann durch die
gaben im Sicherheitsdatenblatt ermittelt werden.

onzept des VCI* (vereinfachte Darstellung)

Bezeichnung

Explosive Stoffe 1

Verdichtete, verflissigte

und unter Druck geléste Gase 2A + + =
Druckgaspackungen

{Aerosclpackungen) 2B (+)

Entziindliche flissige Stoffe 3 + | WEYN

A I -
+ + o+ 4+

Entziindliche feste Stoffe 4.1A

Entziindliche feste Stoffe 4.1B

Selbstentzindliche Stoffe 4.2 + (+} | (+) | (+} | (+) -

(+) | () | () | (#) | (+) -

Stoffe, die in Bertihrung mit 4.3
Wasser entzindliche Gase bilden .

Entziindend {oxidierend) wirkende
Stoffe

Entziindend {oxidierend) wirkende
Stoffe

Entziindend {oxidierend) wirkende
Stoffe

Organische Peroxide
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Erennbare giftige Stoffe

MNichtbrennbare gifige Stoffe

Ansteckungsgefihrliche Stoffe

Radioaktive Stcffe

Brennbare dtzende Stoffe
Michtbrennbare dtzende Stoffe

Erennbare Flissigkeiten
soweit nicht LGK '3

Lagerklassen
Brennbare Feststoffe 1 Verband der Chemischen Industrie e.V.
Nichtbrennbare Flissigkeiten 12 Technische Regeln fir Gefahrstoffe

Nichtbrennbare Feststoffe 13

band der Chemischen Industrie
-+ erlaubt (+) unter Einschrankung erlaubt = nicht edaubt




