DT Lagersysteme

Gehorschutz

Die neue Richtline 2003/10/EC ...

... Uber , Mindestvorschriften zum Schutz
von Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer vor der Gefahrdung durch
physikalische Einwirkungen (Larm)" ist
mit der Veréffentlichung im Amtsblatt der
Européischen Union vom 15. Februar
2003 in Kraft getreten. Sie ersetzt die
Richtlinie 86/188/CEE zur ,Larmexposition
am Arbeitsplatz”

Es werden nunmehr die Expositionsgrenzwerte
und die Auslésewerte in Bezug auf die Tages-
Larmexpositionspegel und den
Spitzenschalldruck wie folgt festgelegt:
(a) Expositionsgrenzwert:

LEx gh = 85 dB(A) bzw. Ppeak = 140 dB (C)

(b) Obere Ausldsewerte:
Lex g = 85 dB(A) bzw. Ppeak =137 dB (C)

(c) Untere Ausldsewerte:
LEx g =80 dB(A) bzw. Ppeak =135 dB (C)

Die folgende Tabelle unterstreicht nochmals den
erhéhten Schutz der Mitarbeiter, wie ihn die neue
Richtlinie fordert:

Konstanter Spitzenschall-
Lirm dB (A) druck dB (C)

1986 2003 1986 2003
Richtlinie Richtlinie Richtlinie Richtlinie

L e 90 g5 140 140
sitionspegel

Obere : 85 : 137
Auslosewerte

Untere 85 80 135 136

Auslésewerte

Kapselgehorschiitzer

eignen sich besonders, wenn

¢ ein hiufiges Auf- und Absetzen des Gehdérschiitzers
erforderlich ist

* Gehorschutzstopsel wegen einer Unvertraglichkeit
aufgrund zu enger Gehdrgange nicht genutzt werden
kénnen oder eine Neigung zu
Gehoérgangentziindungen besteht

Dammwerte

Frequenzbereich H M L SNR
Typ

Clarity C 1 24 22 20 25
Clarity C 1H 26 23 19 26
Clarity C 2 30 29 25 20
Clarity C 3 31 32 29 33
Clarity C 3H 28 28 24 20
Optime | 32 25 15 27
Optime |l 34 29 20 21
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Personlicher Schutz

Geeigneter, ordnungsgemald angepasster personlicher
Gehérschutz muss unter folgenden Bedingungen vom
Arbeitsgeber zur Verfiigung gestellt und vom
Arbeitnehmer benutzt werden:

(a) Wenn die Exposition gegeniiber Larm die unteren
Auslosewerte Uberschreitet, soll der Arbeitgeber den
Arbeitnehmern persénlichen Gehérschutz zur
Verfligung stellen.

(b) Wenn die Exposition gegeniiber Larm die oberen
Auslésewerte erreicht oder berschreitet, ist persénli-
cher Gehdrschutz zu verwenden.

(c) Der persénliche Gehérschutz ist so auszuwahlen,
dass durch ihn die Gefahrdung des Gehérs beseitigt
oder auf ein Mindestmal? verringert wird.

Kapselgehorschitzer
und Fertig-Gehorstopsel

120 - 130 dB (A} Diisentriebwerk

10 - 120 dB {A) Motorprifstand, Motorsédge
100 - 110 dB (A} Schlaghbohrmaschine

90 - 110 dB {A) Handschleifmaschine, Baukreissidge
85 - 95dB{A) Schweilbrenner, Drehbank

Gefahrdung

65 - 80dB (A} Schreibmaschine
40 - 70dB {A) Gesprach, Tischventilator
Hérschwelle

0 - 40dB ({A) Flastern, Armbanduhr

Schmerzschwelle

Wir bieten ein liickenloses Sortiment,
um alle Risiken fiir die Gesundheit lhrer
Mitarbeiter auszuschlieBen."

Gehorschutzstopsel

eignen sich besonders,

e beiandauernder LArmbel3stigung

* bei gleichzeitigem Tragen von Gehdérschutz und Brillen
sowie anderer Schutzausristungen

e beizu starkem Schwitzen unter Kapselgehorschiitzern

Dammwerte

Frequenzbereich H M L SNR
Typ

656 NST 24 19 17 02
PerCap i) 20 18 24
Matrix, griin 29 23 20 iy
Fusion 29 25 24 28
303 32 29 29 33
LL 34 ap 31 35
Max 36 35 34 a7
Classic 30 24 22 28
EAR Soft 34 34 31 36
EAR Cap 27 19 17 23
Ultrafit 38 28 25 32

Alle Angaben zur Information - maligeblich fir den Einzelfall ist die glltige Gesetzgebung



