
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet: www.dt-lagersysteme.de    
Tel.: 02393/220556 
Fax: 02393/220557 

Für Regale mit Fachbreite [mm] 1400 1800 2200 2700 2700 3300 
Typ PRW 33 PRW 43 PRW 53 PRW 65 classic-line 2F classic-line 3F 
Maße außen B x T x H [mm] 1380 x 1300 x 390 1780 x 1300 x 345 2180 x 1300 x 345 2680 x 1300 x 345 2680 x 1300 x 485 3280 x 1300 x 422 
Auffangvolumen [l] 410 460 560 700 1000 1000 
Bestellnummer 108-971-A9 108-972-A9 108-973-A9 108-974-A9 260-449-A9 260-463-A9 
Preis € / Stück 473,- 482,- 592,- 647,- 834,- 1.419,- 
ZUBEHÖR Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff 
Bestellnummer 114-330-A9 114-332-A9 114-334-A9 114-336-A9 114-437-A9 180-335-A9 
Preis € / Stück 452,- 597,- 632,- 664,- 796,- 998,- 
Bestell-Nr. 108-972-A9 

482,- 
Bestell-Nr. 108-971-A9 

473,- 
TÜV-/MPAgeprüfte 
Produkte 

WW für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und 
gesetzeskonform umgerüstet werden sollen 
WW zugelassene Regalwannen für alle gängigen Regalfachbreiten 

ab 473,- 
119 

1 
Experten-Hotline und Bestellannahme: https://www.dt-lagersysteme.de  
Bestell-Nr. 260-463-A9 

1.419,- 
Typ PRW, Regalwannen aus Stahl 
Regalwanne Typ PRW 33 
verzinkt (ohne Kannenträger) 

Regalwannen zum Nachrüsten 
Alle Artikel frei Haus Lieferzeit: ab Lager lieferbar 
Säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus 
Polyethylen (PE) als Zubehör lieferbar. 
Regalwanne Typ PRW 43, 
verzinkt 
Übereinstimmungserklärung 
(ÜHP) 
WW Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale 
WW zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen 
aller Wassergefährdungsklassen 
WW geschweißte Konstruktion aus Stahl 
WW verzinkt für optimalen Korrosionsschutz 
WW 100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen 
WW herausnehmbarer, feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene optional lieferbar 
WW säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus Polyethylen (PE) optional erhältlich 
Verzinkte Regalwannen zum Einschieben unter vorhandene Regalsysteme, lieferbar in 6 Abmessungen, 
optional auch mit PE-Einlegewannen und Gitterrosten als Stellebenen 
Regalwanne classic-line 3F 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT Lagersysteme 

Industrievertretung für Umwelt- und Sicherheitstechnik 

Kambergweg 14 

59846 Sundern 

 

Tel.: 02393/220556 e-Mail: info@dt-lagersysteme.de 
Fax: 02393/220557 Internet: www.dt-lagersysteme.de 

DT Lagersysteme 

Gefahrstofflagerung auf Auffangwannen 
in Regalen und Lagercontainern 

Handling- und Transportsysteme 

Abfüll-, Lager- und Transportbehälter 

UUnnsseerree  TToopp--AAnnggeebboottee::  

Bestell-Nr.: 114-845 

 

Bestell-Nr.: 149-461 

 

Bestell-Nr.: 185-800 

 


