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Typ W-104.4 W-104.5 W- 104.6 W-103.4 W-103.5 W-103.6

Ausstattung 4 Auff angwannen 4 Auff angwannen 4 Auff angwannen 3 Einlegeböden,
1 Bodenwanne
3 Einlegeböden,
1 Bodenwanne
3 Einlegeböden,
1 Bodenwanne
Maße außen B x T x H [mm] 1000 x 400 x 1950 1000 x 500 x 1950 1000 x 600 x 1950 1000 x 400 x 1950 1000 x 500 x 1950 1000 x 600 x 1950
Traglast Einlegeboden [kg] – – – 45 45 45
Traglast Auff angwanne [kg] 45 45 45 – – –
Auff angvolumen Auff angwanne [l] 16 20 24 – – –
Auff angvolumen Bodenwanne [l] – – – 32 40 48
Bestellnummer 202-130-JY 201-309-JY 202-131-JY 202-132-JY 201-312-JY 202-133-JY
Zubehör

Bestellnummer Lochblecheinsatz für Auff ang- und Bodenwannen 201-315-JY 201-316-JY 202-393-JY 201-315-JY 201-316-JY 202-393-JY
Typ HSE-1 Hängeschrank HSE-2 Hängeschrank

Ausstattung 1 Einlegeboden, 1 Bodenwanne 1 Einlegeboden, 1 Bodenwanne
Maße außen B x T x H [mm] 650 x 320 x 600 900 x 320 x 600
Türausführung 1-fl ügelig 2-fl ügelig
Traglast Einlegeboden [kg] 25 25
Auff angvolumen Bodenwanne [l] 5 10
Bestellnummer 201-318-JY 201-317-JY
Zubehör

Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwannen 201-320-JY 201-319-JY

Edelstahlprodukte sind vielseitig verwendbar. Von der

Gefahrstofflagerung bis zur Verwendung in hygienischen

Bereichen

Mehrzweckschränke
Edelstahlschränke Inox
W reinigungsfreundlich und hygienisch
W für Feucht- und Nassräume geeignet
W langfristiger Schutz vor Korrosion
W Qualitätsprodukt aus Edelstahl 1.4301
W lebensmittelecht
W feuchtigkeitsbeständig
W chemisch resistent, antimagnetisch
Lochblecheinsätze werden in
Auff angwannen eingesetzt. Sie
erleichtern das Einstellen der Gebinde
und verhindern im Schadensfall die
Verschmutzung sämtlicher in der
Auff angwanne stehender Gebinde.

Chemikalienschränke aus Edelstahl verbinden Nutzen und

Optik in perfekter Form. Der Edelstahl (1.4301 / V2A) bietet

sicheren Schutz vor einer großen Anzahl Gefahrstoff e.
Die quadratischen Öff nungen an den
Flügeltüren sorgen für eine permanente
Durchlüftung und geben dem Schrank
eine attraktive Optik
Hängeschränke sind platzsparend
und bringen zusätzlichen Stauraum.
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Mehrzweckschränke 1
Edelstahlschränke Cabinox
W für die Fertigung der Edelstahlschränke wird bester Edelstahl
(Werkstoff 1.4301) verwendet. Schleifbild Duplo, einseitig
geschliffen und gebürstet
W leicht zu säubernde glatte Flächen, langfristiger Schutz vor Korrosion
W verwendbar überall dort, wo besondere Anforderungen an
Resistenz, Sauberkeit und Hygiene bestehen, wie z.B. im Labor- und
Reinraumbereich oder auch in medizinischen Einrichtungen
W Fachböden oder Wannen sind im Raster von ca. 19 cm
höhenverstellbar
Qualitätsprodukt aus

Edelstahl 1.4301
Typ 450-2 450-2 450-4 450-4 450-2 900-2 450-4 900-4

Ausstattung 2 Einlegeböden 2 Einlegeböden 4 Einlegeböden 4 Einlegeböden 2 Einlegeböden 2 Einlegeböden 4 Einlegeböden 4 Einlegeböden
Maße außen B x T x H [mm] 450 x 400 x 1000 900 x 400 x 1000 450 x 400 x 1900 900 x 400 x 1900 450 x 400 x 1000 900 x 400 x 1000 450 x 400 
x 1900 900 x 400 x 1900
Maße innen B x T x H [mm] 448 x 399 x 898 898 x 399 x 898 448 x 399 x 1798 898 x 399 x 1798 448 x 399 x 898 898 x 399 x 898 448 x 399 x 
1798 898 x 399 x 1798
Türversion Flügeltür Flügeltür Flügeltür Flügeltür Flügeltür mit
Glaseinsatz
Flügeltür mit
Glaseinsatz
Flügeltür mit
Glaseinsatz
Flügeltür mit
Glaseinsatz
Traglast Einlegeboden [kg] 50 50 50 50 50 50 50 50
Gewicht [kg] 22 35 38 60 22 35 38 60
Bestellnummer 251-591-JY 251-592-JY 251-593-JY 251-594-JY 251-601-JY 251-602-JY 251-603-JY 251-604-JY
Zubehör

Bestellnummer Fachboden für Schrankbreite
450 mm 251-615-JY – 251-615-JY – 251-615-JY – 251-615-JY –
Bestellnummer Fachboden für Schrankbreite
900 mm – 251-616-JY – 251-616-JY – 251-616-JY – 251-616-JY
Typ 450-2 900-2 450-4 900-4

Ausstattung 2 Auffangwannen 2 Auffangwannen 4 Auffangwannen 4 Auffangwannen
Maße außen B x T x H [mm] 450 x 400 x 1000 900 x 400 x 1000 450 x 400 x 1900 900 x 400 x 1900
Maße innen B x T x H [mm] 448 x 399 x 898 898 x 399 x 898 448 x 399 x 1798 898 x 399 x 1798
Türversion Flügeltür Flügeltür Flügeltür Flügeltür
Traglast Einlegeboden [kg] 50 50 50 50
Auffangvolumen Auffangwanne [l] 6 14 6 14
Gewicht [kg] 22 35 38 60
Bestellnummer 251-611-JY 251-612-JY 251-613-JY 251-614-JY
Zubehör
Bestellnummer Auffangwanne für Schrankbreite
900 mm – 251-618-JY – 251-618-JY
Bestellnummer Auffangwanne für Schrankbreite
450 mm 251-617-JY – 251-617-JY –

Experten-Beratung und Bestellannahme: 
https://www.dt-lagersysteme.de
https://www.auffangwannen.online
Alle Artikel frei Haus
Sichtfenster aus

Polycarbonat.

Schlagfest und auch in

niedrigen oder hohen

Umgegebungstemperaturen

einsetzbar
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DT Lagersysteme

Gefahrstofflagerung auf Auffangwannen
in Regalen und Lagercontainern

Handling- und Transportsysteme

Abfüll-, Lager- und Transportbehälter
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