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Wasserheizgerat B7W /D7 W
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Informationsblatt zum Werkseinbau

® Eberspdcher

J. Eberspacher
Eberspacherstr. 24
D-73730 Esslingen

Telefon (zentral)
(0711) 9 33-00
Telefax

(0711) 9 39-0500

B7W/D7W in VW T4 Transporter, Caravelle, Multivan, Kombi

Wichtig!

Bitte beachten Sie auch die
Stérungssuche und Reparatur-
anleitung B 7 W/ D 7 W oder den
VW Reparaturleitfaden und
Stromlaufplan 23.

1 - Heizgerat
mit Wasserpumpe (2.1.2) und
Absperrventil (1.7)

2 - Thermoschalter (1.6.1),
offnet bei 55° C das Absperr -
ventil (1.7) zum Motor

3 - Relais Fahrzeuggeblase (1.6),
schaltet Geblasestufe 2

| Wasserkreislauf
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BTW/DIW

Front-
Warmetauscher
2.Wdrmetauscher

4 - Relais Gluhkerze (2.6),
schutzt die Glihkerze vor
Uberspannung

5 - Steuergerat (2.1)

6 - Heizungsschaltuhr (3.2.5)

7 - Schleppschalter (1.8),
nicht bei Climatronic,
Heizgerat kann nur eingeschaltet
werden, wenn Temperatur -
wahlhebel ganz nach rechts
geschoben wird

8 - Sicherungstrager (2.7.1.0)

9 - Dosierpumpe (2.2)

10 - Abgasschalldampfer

11 - Kthimittelverteiler mit
Ruckschlagventil
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Bestell Nr. B7W
JE -Nr. 201681050000
VW - Nr. 701819 008

Fur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
(Abweichung: geandertes Abgasrohr)
JE-Nr. 201713050000

VW - Nr. 701819008 B

Bestell Nr. D7W
JE-Nr. 251714050000
VW - Nr. 701819008 A

Fur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
(Abweichung: gedndertes Abgasrohr)
JE - Nr. 251804 0500 00

VW - Nr. 701819008 C

Technische Daten

Regelbetrieb GroB Klein
Warmestrom (Watt) 7000 1750
Verbrauch (I/h) B7W 1,0 0,25

D7W 0,9 0,22
Elektr. Leistungsaufnahme, Dauerbetrieb (Watt)

90 50

Wasserdurchsatz (I/h) 1000 1000
Einbauplatz

Das Heizgerat wird vorne links stehend im Motorraum
eingebaut.

Funktionsbeschreibung

Das Heizgerat wird mit der Heizungsschaltuhr
eingeschaltet. Zuséatzlich muB der Temperaturwahlhebel
ganz nach rechts geschoben werden (nicht bei Fahrzeu-
gen mit Climatronic).

Das Fahrzeuggeblase wird auf Stufe 2 angesteuert.

Im Standheizbetrieb (Motor "AUS") wird Uber ein
Absperrventil der Motor vom Heizkreislauf abgekoppelt.
In diesem Fall wird nur der Fahrzeuginnenraum beheizt
(keine Motorvorwarmung).

Bei Motor "EIN" wird bei etwa 55° C Kiihlwasser-
temperatur das Absperrventil gedffnet.

In diesem Fall unterstitzt das Heizgeréat die
fahrzeugeigene Heizung.

Vom Universalheizgerat abweichende Teile
Bennennung JE-Bestell Nr. VW-Bestell Nr.

Abgasschalldampfer 20 168180 1300 701819 084 A
Halter Schalldampfer 20 1681 80 06 00 701 819 090
Steuergerat 251714500000 701 963 271
Zeitschaltuhr 251714700000 701 963 343
Halter Dosierpumpe 20 1681 8008 00 701 819 102
Halter Dosierpumpe 20 1681 80 07 01 701 819 108
(Gegenstick)

Metallgummipuffer ~ 330 00 035 701 819 083
Warmetauschermantel 20 1681 01 0100 701 261 140
Uberhitzungsschalter 20 1681 40 00 00 701 963 537
Absperrventil 251714050100 701 963 375
Lager Absperrventii 20 1681 05 00 03 701 819 249
Isoliermantel fur 20 1681 050006 701819 237
Abgasrohr '

Bedienung der Zeitschaltuhr
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Mit der Zeitschaltuhr - eingebaut Armaturenbrett - kénnen
bis zu drei verschiedene Einschaltzeiten vorgewanhit
werden.

Das Heizgerat l1auft maximal 30 Minuten und schaltet sich
anschlieBend wieder aus. Das Heizgerat kann vorzeitig
durch Dricken der Taste 9 ausgeschaltet werden.

Die einmal vorgewahlte Einschaltzeit bleibt gespeichert
und kann erneut aufgerufen werden.

Die Einschaltzeit kann bis zu einer Woche vorprogrammiert
werden.

Anzeige fir die 3 méglichen Vorwahizeiten
Anzeige fir Uhrzeit oder Temperatur
Anzeige fur Betriebsstérungen

Anzeige flr Anzeigenart "Uhrzeit" oder
"Temperatur" (°C)

Anzeige fur "EIN" oder "AUS"

Anzeige fur eingestellte Wochentage
Drucktaste fur Uhrzeit und Wochentag
Drucktaste fur Vorwahlzeit und Wochentag
Drucktaste fur "EIN" oder "AUS"
Drucktaste fur Zurtickstellen von Uhrzeit oder
Vorwahlzeit und Abfrage der Restlaufzeit
11 Drucktaste fir Vorstellen von Uhrzeit oder
Vorwahlzeit, Stellen des Vorwahltages und
Anzeige der Temperatur.
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Die Anzeigen 2 und 6 erscheinen dauernd beim
eingeschalteter Zindung. Bei ausgeschalteter Ziindung
sind beide Anzeigen nur nach Dricken der Taste 7
sichtbar.

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

e Taste 7 drlicken und festhalten

¢ mit den Tasten 10 oder 11 die richtige Uhrzeit
einstellen

Einstellen des aktuellen Wochentages
e Taste 7 dricken und festhalten
* mit der Taste 8 den richtigen Wochentag einstellen

Einschalten der Heizung (ohne Vorwahlbetrieb)

* Taste 9 dricken - in der Anzeige erscheint das
Symbol 5
Voraussetzung ist, daB der Wippschalter D am
Bedienfeld der Heizung in Mittelstellung steht.

* Bei ausgeschalteter Ziindung wird die Heizung fur
etwa max. 30 Minuten eingeschaltet.

e Durch kurzes Dricken der Taste 10 kann die
Restlaufzeit abgefragt werden. Wird die Taste
langer als eine Sekunde gedrickt erfolgt eine
Verklrzung der Laufzeit (einmalig).
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Teileliste zum Schaltplan

JE - Bezeichnung
1.1

1.1.1

12

1.5

1.6

1.6.1

1.7

1.8

1.12

2.1
22
2.6
271
274
2.7.5
276
2.12
325
3.8
5.1
5.12
523
5.10

VW - Bezeichnung
Ve

N 6

Qe

F17

J 1

F 80

N 82

F 102

G 64
G 18
J 162
G23
J 116
S 23
S 66
S98
S 97
V 55
E111
N 74
A1

ZE

N 23
V2

E9

T3a
T 8a
T 8b
T2e
189

A28
L33
L32

Benennung

Verbrennungslufigeblase - Heizgerat

Teillastwiderstand - Heizgerat

Glihkerze

Uberhitzungsschalter - Heizgerat

Relais fur Frischluftgeblése, hinter der Schalttafel rechts
Thermoschalter fur 1.7 im Motorraum

Absperrventil fir Kihimittel , am Heizgerat

Schalter fur Heizgerat, am Schieberegler Heizung / Luftung
(entfallt bei Climatronic)

Flammfahler

Temperaturflhler

Steuergerat, hinter Schalttafel , Handschuhfach rechts
Dosierpumpe

Relais fur Widerstandsleitung, beim Steuergerat
Sicherung fir Heizgerat, unter dem Fahrersitz

Sicherung fur Glihkerze, unter dem Fahrersitz

Sicherung 2 fur Frischluftgeblase, unter dem Fahrersitz
Einzel - Sicherung 1 fur Frischluftgeblase, in Zentralelektrik
Wasserpumpe - Heizgerat

Zeitschaltuhr

Vorwiderstandsleitung (1%, 4,5 m Lang)

Zweitbatterie, unter Fahrersitz

Zentralelektrik, unter Schalttafel Links

Vorwiderstand fur Frischlufigeblése

Frischluftgeblase

Schalter fur Frischluftgebléase

Steckverbindung 3fach, hinter Relaisplatte ZE
Steckverbindung 8fach, hinter Relaisplatte ZE
Steckverbindung 8fach, an der Zeitschaltuhr
Steckverbindung 2fach, Ndhe Relais

Masseverbindung, im Leitungsstrang Heizgeréat
Plusverbindung (588), im Leitungsstrang Frischluftgeblase
Verbindung X im Leitungsstrang Steuergeréat fur Heizgeréat

Leitungsverbindung im Leitungsstrang Heizgeréat




Schaltplan
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