Panasonic

DMR-EX973S

DVD Recorder mit HD DVB-S Tuner

EX97S DVD MULTITALENT MIT 500 GB FESTPLATTENSPEICHER

Empfang von HDTV iber integrierten HD DVB-S Tuner

HD Aufnahme auf 500 GB Festplatte und Archivierung von Lieblingssendungen auf DVD

CI Plus-Slot fiir den Empfang von zusétzlichen digitalen Programmangeboten in HD-Qualitét (z. B. SKY oder HD+)
Einfache und schnelle Bedienung, zeitversetztes Fernsehen

Lusatzliche Medienvielfalt durch USB-Eingang
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TECHNISCHE DATEN DMR-EX97S

DVD Recorder mit HD DVB-S Tuner

ABSPIELFORMATE
VD MPEG2 (Video) .
DVD-RAM MPEG2 (VR)/AVCHD/ JPEG .
DVD-R™'/ DVD-R DL MPEGZ (Video) /AVCHD / Xvid / MKV / JPEG .
AAC, MP3 .
DVD-RW"! MPEG2 (Video/VR) / AVCHD .
+RT/+R DL +VR/AVCHD/ JPEG .
+RW! +VR/AVCHD .
cD CD-DA/DTS-CD .
CD-R/RW Xvid/ MKV/ JPEG .
AAC, MP3, CD-DA .

EINGEBAUTE FESTPLATTE

Festplattenkapazitat 500 GB
Festplatte DR-Modus (ca.) HD (15 Mbps) 75h
SD (8 Mbps)” 211h
HG /HX/HE/HL/HM Modus (ca.) T8h/17h/176h/235h/361h
XP/SP/LP/EP Modus (ca.) 107h/215h/430 h/860 h
4,7 GB DVD-RAM/DVD-R/-RW/+R/+RW XP/SP/LP/EP Modus (ca.) Th/2h/kh/8h
8,5 6B DVD-R DL/+R DL XP/SP/LP/EP Modus [ca.) Th4sm/3h36m/7h10m/14h 20 m
9,4 GB DVD-RAM XP/SP/LP/EP Modus (ca.) 2h/4h/8h/16h
USB-Schnittstelle o (Vorderseite)
USB-Standard USB 2.0 High Speed
Wiedergabe USB-Stick /ext. Festplatte MPEG2/MP4/ Xvid / MKV / JPEG / MPO .
AAC, MP3 .
Iusatzspeicher ext. HDD Broadcast Stream .
Transfer USB-Stick /ext. Festplatte auf HOD MP4, AVCHD, AVCHD 3D, Xvid, MKV, JPEG, MPO, AAC, MP3
auf DVD-RAM JPEG, MPO
96kHz Surround Re-Master™ .
Audio D/A Converter 192kHz / 24bit
Schnelle Ladezeiten - Direct Navigator™ .
Schnelle Ladezeiten - EPG™ .
Schnelle Laufwerk Offnung™ .
TV-Guide Darstellung (horizontal  vertikal) .
VIERA Link .
Pause Live-TV & Rewind Live-TV .
Iusétzlicher Speicher mit externer Festplatte .
Kompatibel mit Full HD 30 Camcorder .
HDMI-Ausgang .
CI Slot .
Tuner System (DVB-5/82) x1
Empfangsfrequenz 950MHz bis 2.150MHz

SONSTIGE ANGABEN
AC 220-240V, 50Hz

Stromverbrauch in Betrieb (ca.) 30w
Stand-by (Quick Start Off, RF OUT [Aerial Signal] Off) 0.2W (nur Quick Start 0ff)
[BxHxT)* 430%59 %199 mm
Gewicht 22kg

*16Gilt fiir Discs, die mit einem Recorder aufgenommen wurden

*2 Bitraten sind ca.-Angaben. Aufnahmezeit im DR Modus kann je nach Bitrate des Broadcasting variieren

*3 Sampling Frequenz ist 88,2kHz bei CD Wiedergabe.

*4 ,Quick Start” muss ,AN“ und ,,Power Save for Network Stand-by“ muss ,,AUS* sein, um ,,Quick Start* zu aktivieren.
*5 Ohne iiberstehende Teile.

Technische Anderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefahre Angaben.

Kontakt:

Panasonic Deutschland Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Switzerland
eine Division der Panasonic Niederlassung Osterreich eine Division der Panasonic
Marketing Europe GmbH Mooslackengasse 17 Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15 1190 Wien Grundstrasse 12

22525 Hamburg CH-6343 Rotkreuz
Service-Hotline: Service-Hotline: Service-Hotline:

040-55 55 88 551 01-267 60 67" 04121123 602
www.panasonic.de www.panasonic.at www.panasonic.ch

*1Zum reguléren Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz kénnen abweichen.)
Erreichbarkeit: Montag - Freitag 08:00 - 20:00 Uhr, Samstag 12:00-17:00 Uhr.



