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A VORSICHT A

ELEKTROSCHOCKGEFAHR — NICHT OFFNEN.

ZUR REDUZIERUNG DER ELEKTROSCHOCKGEFAHR
DIE RUCKWAND NICHT ABNEHMEN. DAS GERAT
ENTHALT KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE.
WARTUNGSARBEITEN NUR VON QUALIFIZIERTEM
PERSONAL AUSFUHREN LASSEN.

Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll
Sie darauf aufmerksam machen, dass innerhalb
des Gerétes unisoli wgefahrliche

vorliegen, deren GroBenordnung ausreichen kann, um
einen elektrischen Schlag zu verursachen.

DasAusrufezeichenin einem gleichseitigen Dreieck soll

Sie darauf aufmerksam machen, dass wichtige
i und  War i in der

beigelegten Bedienungsanleitung zu finden sind.

Lesen Sie die Instruktionen: Samtliche Sicherheitsund
Bedienungsanweisungen sollten vor Inbetriebnahme des
Gerats gelesen werden.

Heben Sie sich die Instruktionen auf: Die Sicherheitsund
Bedienungsanweisungen sollten so abgelegt werden, dass
Sie auch kiinftig darin nachsehen kdnnen.

Beachten Sie Warnungen: Alle Warnungen am Gerét und in
den Bedienungsanweisungen sind zu befolgen.

Halten Sie sich an die Instruktionen: Alle Anweisungen fiir
Bedienung und Benutzung sind zu befolgen.

Kein Wasser, keine Feuchtigkeit: Das Gerat nicht in Wasserndahe
benutzen! Also z.B. nicht in der Nadhe von Badewanne,
Waschbecken, Kiichenspiile oder Waschewanne, in keinem
feuchten Keller und auch nicht am Swimmingpool 0.A.

Rollwagen oder Podeste: Das Gerat sollte nur dann mit
einem Rollwagen oder Podest verwendet werden, wenn der
Hersteller dies empfiehlt.

Wand- oder Deckenmontage: Das Gerdt sollte nur gemaB
Empfehlungen des Herstellers an einer Wand oder Decke
montiert werden.

Beliiftung: Das Geréat sollte an einem geeigneten Standort
so aufgestellt werden, dass die ordnungsgeméaBe Beliiftung
des Gerdts nicht beeintrichtigt wird. Das Gerét sollte z.B.
nie auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einerdhnlichen
Oberfliche aufgestellt werden, die zu einem Verschluss
der Beliiftungséffnungen fiihren konnte. Das Gerét sollte
auch nicht in Einbaumdbeln wie Biicherregalen oder
Schranken aufgestellt werden, wo der Luftfluss durch die
Beliiftungsoffnungen beeintrachtigt werden kdnnte.

Wéarme: Das Gerdt sollte in sicherer Entfernung von
Warmequellen wie Heizkérpern, Heizregistern, (fen
oder sonstigen Wérme erzeugenden bzw. abgebenden
Vorrichtungen aufgestellt werden.

10 Stromquellen: Das Gerdt sollte ausschlieBlich an
Stromquellen des in der Betriebsanleitung bzw. am Geréat
angegebenen Typs angeschlossen werden.

11 Schutz der Stromkabel: Verlegen Sie die Kabel fiir die
Netzverbindung so, dass mdglichst niemand darauf treten
wird und sie auch nicht eingequetscht werden. Dabei ist
besonders auf die Kabelabschnitte nahe der Steckdose und
in unmittelbarer Nahe des Geréts zu achten.

12 Reinigung: Verwenden Sie keine fliissigen Reinigungsmittel.
Benutzen Sie nur einen trockenen Lappen zum Abwischen
von Staub und Fett.

13 Nichtgebrauch: Bei ldngerem Nichtgebrauch sollte der
Netzstecker gezogen werden.

14 Eindringen von Objekten oder Fliissigkeiten: Achten Sie
darauf, dass durch die Offnungen keine Gegenstinde
ins Gehduse fallen und keine Fliissigkeiten dort hinein
verschiittet werden.

15 Schéden, die eine qualifizierte Wartung bzw. Reparatur
erfordern: Bringen Sie das Gerdt in folgenden Féllen zum
Fachmann:

a) wenn das Stromkabel oder der Stecker beschédigt
wurde; oder

b) wenn Objekte ins Gerat gefallen sind oder
Fliissigkeit eingedrungen ist; oder

c) wenn das Gerét im Regen gestanden hat; oder

d) wenn das Gerdt nicht normal zu funktionieren
scheint oder wenn im Betrieb des Gerats eine
ausgepragte Anderung eingetreten ist; oder

e) wenn das Gerat fallen gelassen wurde oder
Schéden am Geh&use vorliegen.

16 Wartung: Der Benutzer sollte keinerlei Wartung des Geréts
versuchen, die iiber die diesbeziiglichen Angaben in den
Betriebsanweisungen hinausgeht. Alle andere Wartung
sollte qualifiziertem Wartungspersonal iiberlassen werden.
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1.0 EINLEITUNG

Herzlichen Gliickwunsch zu lhrem neuen SPEKTOR Lautsprecher. Es ist uns wichtig, dass lhre
neuen DALI Lautsprecher optimal aufgestellt und angeschlossen werden. Deshalb empfehlen
wir lhnen, dass Sie das vorliegende Benutzerhandbuch lesen und den darin enthaltenen
Anleitungen folgen. Dieses Benutzerhandbuch enthalt Anleitungen fiir die Aufstellung und den
Anschluss sowie Tipps und Ratschldge, wie Sie Ihre neuen Lautsprecher optimal nutzen.

DALI genieBt auf der ganzen Welt den Ruf, einzigartige Lautsprecher zu bauen und dabei
kompromisslosen Standards in Bezug auf Design und Leistung zu folgen. Jeder einzelne DALI
Lautsprecher wird von uns in dem Bestreben gefertigt, dem folgenden Anspruch gerecht zu
werden: lhnen in Inrem Zuhause ein Horerlebnis zu bieten, das Sie Raum und Zeit vergessen lasst.

Denken Sie daran, sich fiir den DALI Newsletter anzumelden auf www.dali-speakers.com.
Viel Vergniigen!

2.0 AUSPACKEN

Achten Sie darauf, die Teile beim Auspacken nicht zu beschédigen. Abhéngig von dem DALI
SPEKTOR Modell, fir welches Sie sich entschieden haben, befinden sich unterschiedliche
Zubehorteile in der Verpackung. Priifen Sie, ob alle Teile in dem Pappkarton enthalten sind
(siehe Tabelle 1). Heben Sie das Verpackungsmaterial auf fiir den Fall, dass Sie umziehen oder
den Lautsprecher zur Reparatur schicken miissen.

3.0 POSITIONIERUNG

Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie die Lautsprecher symmetrisch um Ihre bevorzugte
Horposition herum aufstellen, siehe Abb. 1A — C. Wir empfehlen lhnen mit verschiedenen
Lautsprecherpositionen zu experimentieren — die Klangqualitit andert sich je nach
Lautsprecherposition. Beim SPEKTOR 1, SPEKTOR 2 und SPEKTOR VOKAL sollten die
Lautsprecher idealerweise so positioniert werden, dass die Hohe des Hochtoners in etwa auf
»0hrenhohe® ist, wenn Sie in Ihrer bevorzugten Horposition sitzen.

SPEKTOR 6 sind als Standlautsprecher vorgesehen. Der Abstand von der Riickseite des
Lautsprechers zur Raumwand sollte mindestens 10 — 20 cm betragen.

Gegenstinde zwischen Lautsprecher und Horposition konnen die Klangqualitat beeintrachtigen.
Die Lautsprecher sind fiir eine breite Streuung gebaut, deshalb sollten sie NICHT in einem
Winkel zur Horposition aufgestellt werden, sondern parallel zu der Riickwand, siehe Abb. 2. Bei
paralleler Aufstellung verringert sich die Verzerrung in der Horposition und die Raumintegration
wird verbessert. Das ,Wide Dispersion“-Prinzip sorgt fiir eine gleichméaBige Abstrahlung des
Klangs innerhalb eines groBen Bereichs im Horraum.

3.1 DALI SPEKTOR 1 & 2

Die Lautsprecher konnen auf einem Stativ/in einem Regal aufgestellt oder mit Hilfe der
integrierten Wandhalterung an der Wand befestigt werden. Wenn der Lautsprecher auf einem
Stativ oder in einem Regal aufgestellt wird, kdnnen die beiliegenden Gummistopper angebracht
werden, sodass der Lautsprecher stabil und erschiitterungsfrei steht, siehe Abb. 3A. Wenn
der Lautsprecher an der Wand héngen soll, miissen die Stopper an der Hinterkante des
Lautsprechers angebracht werden, siehe Abb. 3B. Die Lautsprecher werden mit einer Schraube
(und Diibel) an der Wand festgeschraubt. Die Schraube muss zur/zu den Wandhalterung/en an
der Lautsprecherriickseite passen, siehe Abb. 3B.



3.2 DALI SPEKTOR 6

Die Lautsprecher sind als Standlautsprecher fiir das Aufstellen auf dem Boden vorgesehen.
SPEKTOR 6 koénnen mit Standdornen oder mit Gummistoppern aufgestellt werden, siehe
Abb. 3C/D. Standdornen oder Gummistopper konnen die Klangqualitit verbessern. Testen Sie
beides, und finden Sie die optimale Klangqualitat fiir Ihre Aufstellung. Bitte beachten Sie, dass
Standdornen den FuBboden beschddigen konnen. Legen Sie zum Schutz des Bodens eine
Miinze o. A. unter die Dornen.

3.3 DALI SPEKTOR VOKAL

SPEKTOR VOKAL ist der spezielle center-Kanal und wurde so konstruiert, dass er nahe der
groBen Oberflache eines Fernsehbildschirms aufgestellt werden kann. Sie konnen ihn (iber
oder unter dem Bildschirm aufstellen, auf einem Stinder oder einem Regal. Wir empfehlen,
die mitgelieferten GummifiiBe anzubringen, um einen stabilen, vibrationsfreien Stand zu
gewahrleisten (siehe Abb 3E).

4.0 ANSCHLUSS

Ein korrekter und fester Anschluss der Lautsprecher an Ihren Verstarker ist von entscheidender
Bedeutung fiir Inr Horerlebnis.

Verwenden Sie fiir den rechten und linken Kanal stets Kabel desselben typs und derselben
Lange. Wir empfehlen die Verwendung spezieller Lautsprecherkabel von DALI. Diese sind bei
Ihrem DALI Handler erhéltlich.

Die korrekte Polung der Anschliisse ist ein sehr hdufig auBer Acht gelassenes Detail. Der rote
Plus-Anschluss (+) des Verstarkers muss mit dem roten Plus-Anschluss (+) des Lautsprechers
verbunden werden. Der schwarze Minus-Anschluss (-) des Verstédrkers muss mit dem schwarzen
Minus-Anschluss (-) des Lautsprechers verbunden werden (siehe Abb 4). Ein einziger falsch
gepolter Lautsprecher fiihrt in einem Stereo- oder Surround-System zu schwécheren Bassen
und einem unklaren Stereobild.

Fiir ein optimales Horerlebnis muss der rechte Lautsprecher (von der Horposition aus betrachtet)
an die mit ,R“, ,Right“ oder ,Rechts bezeichneten Verstirkerausgdnge angeschlossen
werden. Der linke Lautsprecher muss an die mit ,L“, ,Left* oder ,Links“ bezeichneten
Verstéarkerausgéange angeschlossen werden.

BITTE BEACHTEN: Schalten Sie IMMER Ihren Verstirker aus, bevor Sie Kabel verbinden oder
Anschliisse andern!

BITTE BEACHTEN: Vergewissern Sie sich, dass die Aderleitungen fest mit den Anschliissen
verbunden sind und keine losen Drahte einen Kurzschluss verursachen konnen, durch den Ihr
Verstarker beschadigt werden konnte (siehe Abb 5).

BITTE BEACHTEN: Falls Sie DALI SPEKTOR in einer Surround-Anlage einsetzen, befolgen Sie
die Anleitung zu Ihrem Surround-Verstérker.

5.0 EINLAUFZEIT

Wie jedes mechanische System erfordert auch ein Lautsprecher eine gewisse Zeit, bevor
er seine optimale Leistung erbringt. In der ersten Zeit werden Sie erleben, wie sich die
Klangqualitit allméhlich immer weiter verbessert. Die Dauer dieser Einspielzeit héngt
von der Haufigkeit der Benutzung und der gewdhlten Lautstdrke ab. Um die maximale
Leistungsfahigkeit der Lautsprecher zu erreichen, sollten Sie von bis zu 100 Stunden einspielen
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ausgehen. Im Gegensatz zu anderen mechanischen Systemen erhoht sich die Lebensdauer
eines Lautsprechers durch regelméBigen, normalen Gebrauch.

6.0 PFLEGE

Reinigen Sie das Gehduse mit einem weichen, trockenen Tuch. Sollte das Gehéuse verschmutzt
werden, verwenden Sie fiir die Reinigung ein weiches Tuch, das Sie zuvor in Allzweckreiniger
getaucht und anschlieBend griindlich ausgewrungen haben. Lassen Sie &uBerste Vorsicht
walten, wenn Sie die Lautsprechermembran sdubern, da diese sehr empfindlich ist.
Frontabdeckungen kann mit einer normalen Kleiderbiirste geséubert werden oder mit einem
griindlich ausgewrungenen, fusselfreien tuch und Allzweckreiniger saubern.

6.1 Direktes Sonnenlicht vermeiden

Wenn die Lautsprecher direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden, konnen im Laufe der Zeit ihre
Oberflachen ausbleichen oder sich verfarben. Vermeiden Sie es deshalb, die Gerate in direktem
Sonnenlicht aufzustellen.

7.0 ENTSORGUNG

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsmiill. Es gibt ein getrenntes
Sammelsystem fiir gebrauchte elektronische Produkte gemaB der gesetzlichen Regelung, die
eine richtige Behandlung, Riickgewinnung und Wiederverwertung verlangt. Privathaushalte
in den Mitgliedstaaten der EU, der Schweiz, Liechtenstein und in Norwegen konnen ihre
gebrauchten elektronischen Produkte kostenlos an dafiir eingerichteten Sammelstellen abgeben.
Sie kdnnen es auch bei einem Handler abgeben, wenn Sie ein dhnliches neues Produkt kaufen.
Wenn Sie in einem Land wohnen, das nicht oben aufgefiihrt wurde, wenden Sie sich bitte an
Ihre ortlichen Behdrden, um sich nach der korrekten Art der Entsorgung zu erkundigen. Auf
diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung,
Riickgewinnung und Wiederverwertung unterzogen wird, wodurch magliche negative Einfliisse
auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert werden.

8.0 LEISTUNG UND SCHALLDRUCK

Mit wieviel Volumen ein Schallwandler Musik wiedergeben kann und dabei noch gut klingt,
hangt ausschlieBlich von dem von ihm zu reproduzierenden Signal ab. Deswegen ist es in der
Praxis unmdglich, eindeutige Standards fiir den Vergleich von Schallwandlern zu definieren.

Ein iiberwiegend reiner, unverzerrter Output einer leistungsstarken Endstufe ist ohne Frage
besser als das verzerrte Signal eines (iberlasteten Verstarkers. Das von einem verzerrten
(ibersteuerten) Verstarker stammende Signal enthdlt weitaus mehr Hochtonfrequenz
Informationen als ein unverzerrtes Signal. Darum erhoht sich die Belastung fiir den Hochtdner
stark. Folglich werden Lautsprecher héufig durch kleine und zu leistungsschwache Endstufen
beschadigt, da diese dann zu viel Arbeit verrichten miissen. Nur sehr selten werden Schéden
durch groBe Verstérker hervorgerufen, da diese praktisch vollig untétig bleiben.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich durch eine Aussteuerung der Tonregler
liber die neutralen Werte hinaus die auf Lautsprechern und Verstéarker liegende Last erheblich
erhoht. In einem guten Sound-System sollten die Tonregler zur Einstellung der Klangfarbe
lediglich eingesetzt werden, um schlechte Aufnahmen auszugleichen, aber nicht, um
andere Schwichen des Systems dauerhaft zu kompensieren. So empfiehlt DALI generell,
die Klangfarbeneinstellung in der neutralen Position zu belassen. Ihr gewiinschtes Klangbild
erreichen Sie vielmehr durch eine korrekte Positionierung der Lautsprecher. Achten Sie darauf,
dass Sie die Lautstarke so niedrig halten, dass der Klang klar und unverzerrt bleibt. Dadurch
minimieren Sie die Belastung fiir Lautsprecher und Verstarker.



Allen DALI Lautsprechern liegt das Konzept der linearen Impedanz zu Grunde, um fiir eine
optimale auf dem Verstérker liegende Last zu sorgen. Das Ergebnis ist ein erheblich offeneres
und detailreicheres Klangbild.

9.0 DER HORRAUM

Jeder Raum hat seine eigenen charakteristischen akustischen Eigenschaften, die unsere
Klangwahrnehmung in Bezug auf einen bestimmten Lautsprecher beeinflussen. Sie konnen die
Akustik Ihres Horraums auf verschiedene Weise beeinflussen.

Ein Teil des von Ihnen wahrgenommenen Klangs kommt nicht von den Lautsprechern, sondern
von Reflektionen an Boden, Decke und Wanden. Diese Reflektionen werden durch Objekte wie
Mobiliar, Pflanzen und Teppiche abgeschwécht. Ist der Klang zu hell, kdnnen weiche Gegenstande
wie Vorhange und Teppiche Abhilfe schaffen. Befinden sich groBflachige Fensterscheiben im Raum,
verhindern Vorhdnge vor den Fenstern Reflektionen von der Glasoberfldche.

Sowohl die Stérke als auch die Qualitét tiefer Basse héngen von GroBe und Form des Raums sowie
vom Aufstellungsort der Lautsprecher ab. Sind die Lautsprecher nahe der Seitenwénde oder der
hinteren Wand platziert, so kommt der Bass mehr zur Geltung. Eine Platzierung in Eckbereichen hebt
den Bass noch stérker hervor; es erhéhen sich dadurch aber auch die Reflektionen. Die Entscheidung
liegt ganz bei Ihnen. Experimentieren Sie also mit verschiedenen Positionen, um herauszufinden,
welche lhnen das ideale Klangerlebnis liefert.

Generell sollten Sie groBe, harte und stark reflektierende Fldchen in der unmittelbaren Néhe der
Lautsprecher vermeiden. Solche Flachen reflektieren die Klange von Lautsprechern in der gleichen
Weise, wie z.B. Spiegel auch das Licht reflektieren, namlich mit nahezu voller Stérke. Aufgrund der
relativ langsamen Geschwindigkeit des Schalls entsteht dabei allerdings eine leichte Verzogerung,
die die Prézision und den raumlichen Effekt der Klangwiedergabe stort. Durch eine weiche
Oberfléche, z. B. eine hinter dem Lautsprecher aufgehéngte textiloberfldche, einen kleinen Teppich
vor dem Lautsprecher oder eine groBe, seitlich plaizierte Pflanze kann eine verbliiffend groBe
Wirkung in Bezug auf Klangqualitit und Klangprézision erzielt werden. Sind Sie mit der Platzierung
lhrer Lautsprecher zufrieden, ist es wichtig, dass diese einen absolut stabilen Halt haben. Bei
Standlautsprechern ist die Verwendung der mitgelieferten Spikes ausgesprochen wichtig.

10.0 TECHNISCHE DATEN

In Tabelle 2 finden Sie eine Aufstellung der wichtigsten technischen Daten lhrer Lautsprecher.
Bedenken Sie, dass es unzahlige Methoden zur technischen Messung von Lautsprechern gibt.
Keine von ihnen wird Ihnen jedoch etwas Niitzliches dariiber verraten, wie ein Lautsprecher
wirklich klingt. Allein lhre Ohren kénnen entscheiden, ob ein Lautsprecher besser klingt als ein
anderer. Wie alle unserer Lautsprecher wurde auch der DALI SPEKTOR so konstruiert, dass er
die Musik so originalgetreu wie nur irgend mdglich wiedergibt.

Viel Vergniigen mit Inrem neuen DALI SPEKTOR!
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TABLE 2 - SPEKTOR TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPEKTOR 1 2 6 VOKAL
Frequency Range [+/- 3] dB [Hz] 59 - 26,000 | 54 - 26,000 | 43 - 26,000 | 66 - 26,000

Sensitivity [2.83V/1m] [dB] 83.0 84.5 88.5 87.0
Nominal Impedance [ohms] 6 6 6 6
Maximum SPL [dB] 103 105 109 107

Recommended Amplifier Power 40-100 25-100 30-150 40-120
[Watt]

Crossover Frequency [Hz] 2,100 2,600 2,500 2,100
Crossover Principle 2-way 2-way 2-way 2-way
High Frequency Driver 1x21mm | 1x25mm | 1x25mm | 1x25mm

soft dome soft dome soft dome soft dome
Low Frequency/midrange Driver(s) 1x4%" 1x5%” 2x6%” 2x 4%
Enclosure Type Bass Reflex | Bass Reflex | Bass Reflex | Bass Reflex
Bass Reflex Tuning Frequency [Hz] 58.0 51.5 41.0 51.5
Connection Input(s) Single Single Single Single
Recommended Placement Stand/ Stand/ Floor Shelf

Shelf/Wall | Shelf/Wall
Recommended Distance from rear 1-50 1-80 20 - 100 1-50
wall to speaker’s rear panel [cm]
Dimensions (H x W x D) [mm] 237 x 140 292 x 170 972 x 195 152 x 435
x 195 X 238 x313 X 204

Dimensions (H x W x D) [inches]
Weight [kg/Ib] 26/ 42/ 13.8/ 5.3/
Accessories Rubber feet, | Rubber feet, | Spike set, | Rubber feet,

manual, manual, rubber feet, manual

wall wall manual
bracket bracket

All technical specifications are subject to change without notice.



