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Schnell erlernt

Einfache Bedienung

Unterstützung für übliche 
GNSS-Messaufgaben

schnelle Einrichtung und 
Vermessung

Unterstützung für Android ab 
Version 4.3

Spectra Geospatial Survey Mobile ist eine leicht zu erlernende und bedienende 
Außendienstsoftware für Vermessungsfachleute, die ihre Arbeit schnell und effizient erledigen 
möchten. Die Bedienoberfläche ist übersichtlich und intuitiv gestaltet, damit Sie sofort 
loslegen können.

Für einen reibungslosen Datenaustausch mit anderen Trupps stehen Import- und 
Exportfunktionen zur Verfügung. Vermessungsfachleute können ein Projektgebiet 
aufnehmen, abstecken oder für das gewünschte Koordinatensystem kalibrieren, sobald 
die Empfängereinstellungen festgelegt wurden. Survey Mobile funktioniert mit den GNSS-
Empfängern SP60 und SP80 von Spectra Geospatial.

Survey Mobile unterstützt die folgenden mechanischen Totalstationen: Nikon NPL-322/322+, 
DTM-322/322, Nivo M-Serie, Focus 8 & Focus 6. Nur Bluetooth Totalstationen

Die Software ist für Geräte mit Android ab Version 4.3 optimiert. Survey Mobile kann auf jedem 
Android-Gerät ausgeführt werden. 

Die Funktionen und Merkmale von Spectra Geospatial Survey Mobile ermöglichen 
Vermessungsfachleuten schnelles und produktives Arbeiten im Außendienst.
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KONTAKT:
AMERIKA
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021 • USA
+1-720-587-4700 Phone
888-477-7516 
(gebührenfrei innerhalb der USA)

EUROPA, NAHER OSTEN UND AFRIKA
Rue Thomas Edison
ZAC de la Fleuriaye – CS 60433
44474 Carquefou (Nantes) • Frankreich
Tel. +33 (0)2 28 09 38 00

ASIEN-PAZIFIK
80 Marine Parade Road
#22-06, Parkway Parade
Singapore 449269 • Singapur
Tel. +65-6348-2212

Please visit spectrageospatial.com  
for the latest product information and to 
locate your nearest distributor. Specifications 
and descriptions are subject to change 
without notice.

ALLGEMEINE VERMESSUNG
•	 Punktaufnahme, Festpunktaufnahme über mehrere 

Epochen, Streckenexzentren, Stop-and-Go-Messung und 
Schnellmessung mit dem GNSS im Controller

STATISCHE VERMESSUNG
•	 Statische Vermessung und Datenaufzeichnung 

STOP&GO-VERMESSUNG 
•	 Aufnahme vieler Punkte in einem Projekt

ABSTECKUNG
•	 Punkt- und Linienabsteckung

TRASSIERUNG
•	 Trassenelemente inklusive Import von Trassendateien, 

Definieren von Trassierungselementen, Kreuzungen sowie 
Abstecken von Trassenstationen 

KALIBRIERUNG/ÖRTLICHE ANPASSUNG
•	 Transformieren vom Gittersystem in örtliche Koordinaten

EMPFÄNGERKONFIGURATION
•	 RTK-Funkmodem intern, RTK-Funkmodem extern, CORS und 

RTK mit einzelner Basisstation 

IMPORTIEREN UND EXPORTIEREN
•	 Dateiformate: JobXML-Projekte (.jxl), Koordinatensystem 

(.scs), Punkte (.txt, .csv, .dat und .dxf), Trassen (.rxl) 

DEFINIEREN
•	 Punkte, Festpunkt mit Gitterkoordinaten oder geodätischen 

Koordinaten im WGS84

KOORDINATENGEOMETRIE
•	 Punktberechnungen anhand von Winkeln und Strecken

LIZENZOPTIONEN
•	 Kostenlose Testversion für 30 Tage ohne 

Funktionsbeschränkungen
•	 Einzellizenz

SYSTEMVERSION
•	 Android ab Version 4.3

UNTERSTÜTZTE SPRACHEN
•	 Französisch 
•	 Chinesisch 
•	 English
•	 Spanisch
•	 Deutsch 
•	 Italienisch
•	 Portugiesisch (Brasilien)
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Messoptionen Absteckung

Satellitenplot Toggle Button


